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[bookmark: _Toc1807]1.工作背景
[bookmark: _Toc19367][bookmark: _Toc27972_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc17333][bookmark: _Toc11735][bookmark: _Toc12675][bookmark: _Toc31920][bookmark: _Toc26004755][bookmark: _Toc27886][bookmark: _Toc27381][bookmark: _Toc25756_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc5620][bookmark: _Toc53736315][bookmark: _Toc3420][bookmark: _Toc31209]河南德利新能源材料有限公司位于三门峡陕州区先进制造业开发区（原陕州区产业集聚区），公司于2016年建厂，现有工程包括“年产1万吨碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯项目”、“新建6吨天然气锅炉项目”、年产3万吨碳酸甲乙酯扩能改造项目，产品为碳酸甲乙酯和碳酸二乙酯，为提升有机废气治理效果，公司增加一套RCO有机废气治理设施。
[bookmark: _Toc23066]1.1编制背景
2016年5月《土壤污染防治行动计划》中指出：重点行业企业要依据有关规定，向社会公开其产生的污染物名称、排放方式、排放浓度、排放总量，以及污染防治设施建设和运行情况。各地要根据工矿企业分布和污染排放情况，确定土壤环境重点监管企业名单，实行动态更新，并向社会公布。列入名单的企业每年要自行对其用地进行土壤环境监测，结果向社会公开。
2018年5月《工矿用地土壤环境管理办法》中：重点单位应当建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。重点单位应当按照相关技术规范要求，自行或者委托第三方定期开展土壤和地下水监测，重点监测存在污染隐患的区域和设施周边的土壤、地下水，并按照规定公开相关信息。
2019年1月1日起实施的《中华人民共和国土壤污染防治法》第二十一条：土壤污染重点监管单位应当履行下列义务：（一）严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；（二）建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；（三）制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。
2021年11月《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）规定了企业土壤和地下水自行监测过程中监测方案制定；样品采集、保存、流转及分析测试；监测结果分析；监测报告编制及监测设施维护的基本内容和要求。指导了土壤环境重点监管企业开展土壤和地下水自行监测工作。
根据《关于更新2023年土壤、地下水环境重点监管单位名录的公示》和《三门峡市生态环境局第二分局关于土壤污染重点监管单位切实履行土壤污染防治相关义务的通知》等文件要求，河南德利新能源材料有限公司被列入三门峡市2023年土壤污染重点监管单位名录。
为完成土壤污染防治工作，洛阳市达峰环境检测有限公司提供技术支持，与河南德利新能源材料有限公司共同开展企业年度土壤和地下水自行监测工作。经过技术人员到现场对企业现状及周边情况进行了详细调查，收集相关资料，依据《在产企业土壤和地下水自行监测技术指南》及有关标准，结合企业实践，编制了《河南德利新能源材料有限公司土壤和地下水自行监测方案》。
结合资料收集、现场勘查、人员访谈和重点区域及重点设施识别等工作，重点排查对象为河南德利新能源材料有限公司可能涉及土壤和地下水污染的工业活动或设施，依据国家相关政策、标准、导则等要求，结合企业性质和特征污染物，制定了《河南德利新能源材料有限公司土壤和地下水监测方案》。
本次地下水调查范围包括厂区地下水井和园区地下水井；本次土壤调查范围包括但不限于：主装置区、储罐区、装载区、RCO、消防水池、循环水池、锅炉房、调节池、事故水池等。土壤6个监测点位（其中5个监控点，1个背景点）；河南德利新能源材料有限公司厂区内无地下水监测井，公司于2016年12月委托中国水电十一局郑州科研设计有限公司编制了《河南德利新能源材料有限公司年产一万吨碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯项目岩土工程勘察报告》，厂区地貌单元为低山丘陵地区，在勘探深度范围内未见地下水，根据《岩土工程勘察规范》第12.1.2条，由于该场地地下水埋藏较深，混凝土结构处于地下水位以上，设计与施工时可不考虑地下水的影响，可不取地下水样进行测试，详见附件3河南德利新能源材料有限公司年产一万吨碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯项目岩土工程勘察报告（剖面图、钻孔柱状图）。
[bookmark: _Toc9357][bookmark: _Toc758][bookmark: _Toc10378][bookmark: _Toc17769][bookmark: _Toc53736316][bookmark: _Toc26300][bookmark: _Toc25635_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc26004756][bookmark: _Toc7590][bookmark: _Toc22163][bookmark: _Toc15642][bookmark: _Toc22199821][bookmark: _Toc20608][bookmark: _Toc15774][bookmark: _Toc16632][bookmark: _Toc22773_WPSOffice_Level2]鉴于以上情况，洛阳市达峰环境检测有限公司于2023年6月18日开始进行本年度土壤的现场采集工作，并于2023年6月28日出具了编号为：DFJC-012-06-2023的检测报告，根据自行监测方案及现场实际、现场采样情况及土壤样品监测数据情况，编制了本自行监测报告。
[bookmark: _Toc14515]1.2工作依据
[bookmark: _Toc27394_WPSOffice_Level1]1.2.1法律、法规、政策
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24）
（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6.27）
（3）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019.1.1）
（4）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）。
1.2.2部门规章及相关规范性文件
[bookmark: _Toc22210]（1）《全国生态环境保护纲要》（国发〔2000〕38号），2000年12月21日；
（2）《全国地下水污染物防治规划（2011-2020）》（环发〔2011〕128号）；
（3）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发〔2005〕39号），2005年12月3号；
（4）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；
（5）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）；
（6）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；
（7）《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（生态环境部令第3号）；
（8）《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤〔2018〕22号）；
（9）《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南》（2016年，生态环境部公告第74号）；
（10）《重点单位土壤污染隐患排查指南（试行）》（生态环境部2021年第1号）；
（11）《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》。
1.2.3地方性法规、规章及相关规范文件
（1） 《河南省建设项目环境保护条例》，2016年修订；
（2） 《河南省减少污染物排放条例》，2014年1月1日；
（3） 《河南省水污染防治条例》，2010年3月1日起施行；
（4） 《河南省清洁土壤行动计划》（豫政〔2017〕13号）；
（5） 《河南省人民政府关于打好土壤污染防治攻坚战实施意见》（豫政〔2017〕45号）；
（6） 《河南省重金属污染防治工作指导意见》（豫环文〔2017〕277号）；
（7） 《河南省环境保护厅关于印发河南省涉重金属重点行业污染防控工作方案的通知》（豫环文〔2018〕262号）；
（8） 《河南省生态环境厅关于印发土壤污染重点监管单位隐患排查“回头看”工作方案的通知》；
（9） 《关于更新2023年土壤、地下水环境重点监管单位名录的公示》。
[bookmark: _Toc20868_WPSOffice_Level2]1.2.4技术规范
（1）《污染场地术语》（HJ682-2014）；
（2）《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）；
（3）《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）；
（4）《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ25.3-2019）；
（5）《地下水环境监测技术规范》（HJ164－2020)；
（6）《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）；
（7）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）；
（8）《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；
（9）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；
（10）《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南》（征求意见稿）。
（11）《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209—2021）；
（12）《场地环境调查技术指导》（HJ25.1-2019）；
（13）《场地环境监测技术导则》（HJ25.2-2019）。
1.2.5收集资料
（1）《河南德利新能源材料有限公司年产1万吨碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯项目环境影响报告书》及其批复、验收文件；
（2）《河南德利新能源材料有限公司新建6吨天然气锅炉项目环境影响报告表》及其批复、验收文件；
（3）《河南德利新能源材料有限公司年产3万吨碳酸甲乙酯扩能改造项目》及其批复文件；
（4）RCO有机废气治理设施设计资料、现场情况及收集资料。
[bookmark: _Toc26799]1.3工作内容及技术路线
[bookmark: _Toc28139][bookmark: _Toc21910][bookmark: _Toc6562][bookmark: _Toc26988]本次监测范围为企业厂区范围内的土壤。主要工作内容如下：场地历史资料收集和初步整理、现场踏勘和人员访谈、工作方案编制、样品采集分析测试、综合研究分析与报告编制。
[bookmark: _Toc18438][bookmark: _Toc27595][bookmark: _Toc26167][bookmark: _Toc24316]企业资料收集和初步整理：通过多种渠道和方式收集企业资料并整理，根据企业生产经营资料对企业土壤进行初步研判。收集地块周边环境资料，尤其是土壤和周围水环境的历史资料信息，初步判断存在土壤污染隐患重点区域。
[bookmark: _Toc20285][bookmark: _Toc22343][bookmark: _Toc25966][bookmark: _Toc15315]现场踏勘：实地踏勘场地时，利用激光测距仪测量场地距离，用GPS对企业地块进行精准定位，生产环境进行拍照记录。
[bookmark: _Toc9347][bookmark: _Toc25848][bookmark: _Toc6135][bookmark: _Toc32054]人员访谈：对企业工作人员和管理领导人员等进行访谈，对资料收集和现场踏勘所涉及的疑问，以及信息补充和已有资料的考证。
[bookmark: _Toc31665][bookmark: _Toc3653][bookmark: _Toc10334][bookmark: _Toc15813]排查重点场所及重点设施设备：对收集的资料以及现场踏勘，识别可能存在土壤和地下水环境污染隐患的场所、设施及设备。
[bookmark: _Toc4500][bookmark: _Toc30496][bookmark: _Toc19730]确定重点监测单元：根据调查结果进行分析、评价和总结，参考《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》确定重点场所和设备，并根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》HJ1209-2021。划分重点监测单元风险级别。现场工作方案编制：依据重点监测单元风险级别、场地历史资料、现场踏勘及人员访谈成果，编制自行监测工作方案。
[bookmark: _Toc6668][bookmark: _Toc32666][bookmark: _Toc13667][bookmark: _Toc2370]现场采样和实验室分析：现场采样前如缺少土壤和地下水监测设施，需按相关技术标准提前进行建设，满足现场监测或采样条件后方可开始进行样品的采集。样品的采集和实验室检测分析，整理调查信息和检测结果，评估检测数据的质量，分析数据的有效性和充分性。根据土壤检测结果进行统计分析，确定地块关注污染物种类、浓度水平和空间分布，确认所监测重点设施或重点区域是否超过国家规定的限值标准。
[bookmark: _Toc6043][bookmark: _Toc27666][bookmark: _Toc24444][bookmark: _Toc12503]报告编制：编写本次自行监测方案，包括描述任务来源及依据、现场工作情况、企业污染源概况、监测布点情况、样品采集分析测试要求等内容。
[bookmark: _Toc3794][bookmark: _Toc3675][bookmark: _Toc5079][bookmark: _Toc19514]自行监测技术路线序流程图如下图1-1。
[bookmark: _Toc11213][bookmark: _Toc14701][bookmark: _Toc17410][image: C:\Users\DongTian\AppData\Local\Temp\ksohtml19648\wps1.jpg]














[bookmark: _Toc17832]



图1-1 自行监测工作步骤
[bookmark: _Toc25949][bookmark: _Toc53736326][bookmark: _Toc8750_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc2060][bookmark: _Toc32373][bookmark: _Toc20176][bookmark: _Toc6453][bookmark: _Toc2672][bookmark: _Toc6941][bookmark: _Toc22199826][bookmark: _Toc31745][bookmark: _Toc18768][bookmark: _Toc26004761]
[bookmark: _Toc32720][bookmark: _Toc7883]

2.企业概况
根据收集到的资料，企业情况概括如下：
[bookmark: _Toc2834][bookmark: _Toc31248]2.1企业基本情况
河南德利新能源材料有限公司位于三门峡陕州区先进制造业开发区（原陕州区产业集聚区），公司于2016年成立，现有工程包括“年产1万吨碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯项目”、“新建6吨天然气锅炉项目”、年产3万吨碳酸甲乙酯扩能改造项目，产品为碳酸甲乙酯和碳酸二乙酯，为提升有机废气治理效果，公司增加一套RCO有机废气治理设施。
建厂至今，河南德利新能源材料有限公司从未发生过重大环境投诉、群体性上访、重大安全与环境事故等。公司2023年1月至3月间断生产，自2023年3月以后处于全线停产状态。
企业基本信息见表2-1。
表2-1企业基本信息表
	[bookmark: _Toc5896]单位名称
	河南德利新能源材料有限公司

	企业性质
	私营企业

	法人代表
	李彩萍

	营业执照
	统一社会信用代码：91411222MA3XDWCFX2

	单位地址
	三门峡陕州区先进制造业开发区

	中心经度
	111°35′13.21″

	中心纬度
	34°40′33.24″

	所属行业
	C26化学原料和化学制品制造业

	建厂时间
	2018年3月-2019年1月

	企业规模
	年产1万吨碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯；6吨燃气锅炉；1套RCO有机废气治理设施、年产3万吨碳酸甲乙酯扩能改造项目

	从业人数
	9人

	联系人
	李琛

	联系电话
	13653595901（13193946888）


[bookmark: _Toc32090]2.2企业用地历史沿革
根据企业提供资料，建厂前，2018年2月企业所在地块用地情况为空地。环评手续情况如下：
河南德利新能源材料有限公司年产1万吨碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯项目环评报告书于2017年1月由河南省化工研究所有限责任编制完成，2017年4月25号由原三门峡市环保局批复，批复文号三环审[2017]18号，河南德利新能源材料有限公司年产1万吨碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯项目于2021年6月通过自主验收。
2020年8月，河南省化工研究所有限责任公司编制完成了《河南德利新能源材料新建6吨天然气锅炉项目环境影响报告表》，2020年8月27日，三门峡市生态环境局以三环审[2020]160号对报告表予以批复，并于2021年完成自主验收。随着锂离子电池的广泛应用和不断发展，对电解液的需求上涨，本项目产品碳酸甲乙酯可以作为锂离子电池电解液溶剂。公司于2020年8月27日取得排污许可证。
[bookmark: _Toc27832][bookmark: _Toc9097]2.3企业用地已有的环境调查与监测信息
根据《关于更新2023年土壤、地下水环境重点监管单位名录的公示》文件要求，河南德利新能源材料有限公司被列入三门峡市2023土壤污染重点监管单位名录。
为完成土壤污染防治工作，河南德利新能源材料有限公司委托洛阳市达峰环境检测有限公司提供技术支持，与河南德利新能源材料有限公司共同开展企业土壤自行监测工作。经过技术人员到现场对企业现状及周边情况进行了详细调查，收集相关资料，依据《在产企业土壤和地下水自行监测技术指南》及有关标准，结合企业实践，编制了《河南德利新能源材料有限公司自行监测方案》及《河南德利新能源材料有限公司土壤污染隐患排查报告》等。根据监测方案，企业于2023年开展土壤检测工作，并编制了自行监测报告。
[bookmark: _Toc20039]3地勘资料
[bookmark: _Toc107924565][bookmark: _Toc27868][bookmark: _Toc11741]3.1地质信息
[bookmark: _Toc9481][bookmark: _Toc20169][bookmark: _Toc107924566][bookmark: _Toc30130][bookmark: _Toc7792]3.1.1场地地质及地形地貌
三门峡市处于秦岭山脉东延与伏牛山、熊耳山、崤山交汇地带，地势西南高，东北低。从陕西省入境的秦岭身东延伸止于黄河谷地，海拔高度由2000米以上递降为低于200米。地貌特征复杂，有山地、丘陵、河谷、平原等多种类型，其中以山地、丘陵和川塬地貌为主。
三门峡市地质构造复杂，活动剧烈，对本市地形、矿藏、地质产生了重要影响，成为有色金属矿藏资源和沉积变质矿产资源极大蕴藏量的富积地。在地质构造上，位于华北地台西南隅和昆仑——秦岭地槽东延部分的接合部位。在构造体系上，属于昆仑——秦岭纬向构造带和新华夏系的华北沉降带、太行山隆起带的交接复合、联合部位的一部分。基地构造以紧密褶皱为主，岩层遭受区域变质作用和混合岩化作用。区内断裂发育，规模较大，纵横交错，尤以中新生代的断裂活动最强。
项目所在地三门峡陕州区先进制造业开发区地貌单元为低山丘陵地区，场地为东西走向的沟谷地貌，场地北部位于沟谷的谷地，而南部位于沟谷的南岸。场地北部沟谷的谷地已回填4.0米左右的素填土，部分场地未回填，形成一道近似南北走向的沟，沟深约2.0-3.0米，长约80.0米，宽约16.0米。场地西南高东北低，场地内地势整体较为平坦，高程为646.2-648.6米。场地内未发现有影响场地地基稳定性的不良地质作用。在地貌单元上，场地位于低山丘陵地区。
根据河南省地质志，工程区域在地质构造单元上位于华北地台华熊台缘坳陷，工程区域附近未发现断裂构造，场地是稳定的。
[bookmark: _Toc107924567][bookmark: _Toc23136]3.1.2厂区地层及岩土特性
依据岩土工程勘察获取的资料及室内土工试验成果，场地地层主要由填土和第四纪全新世Q4冲积成因类型的粉质粘土层及强风化砂岩构成。场地地层的岩土特征自上而下分别描述如下：
(1)填土：以素填土为主，颜色以红褐色为主。厚为0.80-5.80米，层底高程为640.60-647.20米，位于场地西部及南部靠近谷地南岸勘探点该层厚度较小，位于场地中部以北的勘探点该层厚度较大。物质成分以粉质粘土为主，含有少量植物根系；在场地北部及东部部分勘探点内含有少量炉渣、砖块等建筑垃圾。该层堆积年代较短，密实度不均一，物理力学性质较差，稍密状态。
(2)粉质粘土层(Q):红褐色至灰褐色。本次勘察未揭穿，已揭露最大厚度为厚度为7.70米。该层在场地西部及北部勘探点内厚度较大，在场地南部缺失。大孔不发育，土质较均匀。土体中含有大量黑色斑点，含大量姜石，局部成层。该层硬塑状态；天然含水率w=19.9-25.8%,平均值为22.7%,稍湿至湿，该层底部含水率较大；天然孔隙比e=0.826-0.951,平均值为0.879,中密至密实；压缩系数a₁.0-2o=0.094-0.383MPa',平均值为0.190MPa-1中低压缩性；湿陷系数δ=0.0002-0.009,无湿陷性。稍有光泽，摇震反应中等，韧性中等，干强度中等。
(3)强风化砂岩：灰褐色为主。本次勘察未揭穿，已揭露最大厚度为4.6米。该层风化较严重，以强风化为主，结构大部分已破坏，风化裂隙发育，锹镐可挖掘。锤击声哑，无回弹，较易击碎；岩芯呈碎块状，采取率低。强风化层厚度不一致。
[bookmark: _Toc7276][bookmark: _Toc107924568][bookmark: _Toc2198]3.2水文地质信息
河南德利新能源材料有限公司于2016年12月委托中国水电十一局郑州科研设计有限公司编制了《河南德利新能源材料有限公司年产一万吨碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯项目岩土工程勘察报告》，厂区地貌单元为低山丘陵地区，本场地岩土工程勘察期间（2016年12月7日至15日），在勘探深度范围内未见地下水，根据《岩土工程勘察规范》第12.1.2条，由于该场地地下水埋藏较深，混凝土结构处于地下水位以上，设计与施工时可不考虑地下水的影响。详见附件3河南德利新能源材料有限公司年产一万吨碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯项目岩土工程勘察报告（剖面图、钻孔柱状图）。
[bookmark: _Toc297][bookmark: _Toc107924569][bookmark: _Toc13693]4企业生产及污染防治情况
[bookmark: _Toc4011][bookmark: _Toc107924570][bookmark: _Toc23977]4.1企业生产概况
[bookmark: _Toc107924571]4.1.1基本生产概况
河南德利新能源材料有限公司位于三门峡陕州区先进制造业开发区（原陕州区产业集聚区），公司于2016年建厂，现有工程包括“年产1万吨碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯项目”、“新建6吨天然气锅炉项目”、年产3万吨碳酸甲乙酯扩能改造项目，产品为碳酸甲乙酯和碳酸二乙酯，为提升有机废气治理效果，公司增加一套RCO有机废气治理设施。公司2023年1月至3月间断生产，自2023年3月以后处于全线停产状态。
（1）主要生产设备
表4-1企业主要设备及重点设施一览表
	序号
	设备名称
	规格
	数量

	1
	精馏塔
	∮1m*27.5m
	5

	2
	蒸馏釜
	卧式，3m3，∮1m×3m
	1

	3
	蒸馏釜
	卧式，5m3，∮1.5m×2m 
	1

	4
	加热器
	立式∮0.7m×3m
	1

	5
	加热器
	卧式,∮0.4m×3m
	1

	6
	加热器
	立式∮0.6m×3m
	4

	7
	冷凝器
	卧式，∮0.4m×3m
	6

	8
	冷凝器
	卧式，∮0.6m×4m
	5

	9
	催化剂罐
	卧式，1m3，∮0.8m×1.5m 
	1

	10
	馏份罐
	卧式，8 m3，∮1.8m×2.8m
	2

	11
	碳酸甲乙酯(EMC)成品中间罐
	卧式，8 m3，∮1.8m×2.8m
	2

	12
	碳酸二乙酯(DEC)成品中间罐
	卧式，8 m3，∮1.8m×2.8m
	2

	13
	水泵
	30KW 
	2

	14
	罗茨真空泵
	7.5KW
	2

	15
	冷却塔
	300m3/h
	1

	16
	备用锅炉
	6t/h
	1

	17
	RCO有机废气治理设施
	1套
	1


（2）主要原辅材料消耗
[bookmark: _Toc107924572][bookmark: _Toc19828][bookmark: _Toc161]表4-2原辅材料、中间产品、产品中涉及主要危险物质储存情况一览表
	序号
	物质名称/产污环节
	储存方式
	规格型号
	最大储量（t）
	储存场所/污染因子
	CAS编号
	临界量（t）
	是否环境风险物质

	一
	原辅材料
	
	
	
	
	
	
	

	1
	碳酸二甲酯
	储罐
	200m3储罐×1
	181.9
	储罐区
	616-38-6
	1000
	是，第3.2类中闪点易燃液体

	2
	无水乙醇
	储罐
	200m3储罐×1
	147.9
	储罐区
	64-17-5
	500
	是，第3.2类中闪点易燃液体

	3
	甲醇钠甲醇溶液
	桶装
	200L桶装
	1
	原料库
	/
	/
	/

	4
	天然气
	/
	管线输送
	在线量0.14t
	备用锅炉房
	74-82-8
	10
	是，4易燃气体

	二
	产品
	
	
	
	
	
	
	

	1
	碳酸甲乙酯
	储罐
	50m3储罐×1
	43
	储罐区
	623-53-0
	5000
	是，第3.3类高闪点易燃液体

	2
	碳酸二乙酯
	储罐
	50m3储罐×1
	42
	储罐区
	105-58-8
	5000
	是，第3.3类高闪点易燃液体

	3
	甲醇
	储罐
	200m3储罐×1
	134.3
	储罐区
	64-56-1
	10
	是，第3.2类中闪点易燃液体

	三
	三废污染物
	
	
	
	
	
	
	

	废气
	精馏不凝气
	/
	/
	/
	甲醇
	64-56-1
	10
	是

	
	
	
	
	/
	VOCs
	
	/
	否

	
	食堂油烟
	/
	/
	/
	油烟
	/
	/
	否

	
	备用锅炉废气
	/
	/
	/
	烟尘、SO2、NOx
	/
	/
	否

	
	罐区无组织废气
	/
	/
	/
	甲醇
	64-56-1
	10
	是

	
	
	/
	/
	/
	VOCs
	/
	/
	否

	废水
	生活废水
	/
	/
	/
	COD、BOD、SS、NH3-N
	/
	/
	/

	
	锅炉排水
	/
	/
	/
	COD
	/
	/
	/

	固废
	废活性炭
	/
	25kg/袋
	2
	危废暂存间
	/
	/
	/

	
	废离子交换树脂
	/
	/
	0.5t
	危废暂存间
	/
	/
	/

	
	生活垃圾
	/
	/
	0.015
	生活垃圾收集桶
	/
	/
	/

	备注：碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯临界量参照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）


[bookmark: _Toc5168]4.2企业生产工艺及产排污环节
[bookmark: _Toc30707][bookmark: _Toc17786][bookmark: _Toc19887_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc22500][bookmark: _Toc12454][bookmark: _Toc29313_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc22983][bookmark: _Toc5120][bookmark: _Toc53736354][bookmark: _Toc11417][bookmark: _Toc19398][bookmark: _Toc15291][bookmark: _Toc26004781][bookmark: _Toc14776][bookmark: _Toc29431]本项目为连续生产。精馏系统利用二台罗茨真空泵保持负压，1#塔单独用一台真空泵，2#~5#塔共用一台真空泵。
（1）酯交换反应
将反应釜预热到100℃左右，抽真空保持负压。将预热后的碳酸二甲酯(DMC)、乙醇投至1#塔塔节，加入甲醇钠催化剂，反应生成中间体，进料后待各塔节温度稳定后取样，合格后根据生产的目标产品决定出料速率：若生产碳酸甲乙酯(EMC)以500L/h出料；若生产碳酸二乙酯(DEC)以700L/h出料。塔顶温度控制在67℃以下出甲醇（出料中含部分碳酸甲乙酯(EMC)），进入甲醇罐；塔釜出料中主要组分为碳酸甲乙酯(EMC) 和部分碳酸二甲酯(DMC)、碳酸二乙酯(DEC)等，泵入2#釜。如果釜样不合格，将1#塔釜物料泵入反应釜进一步反应。
（2）粗馏
2#塔的功能是将碳酸二乙酯(DEC)前馏分从1#塔釜物料中分离：将2#塔利用再沸器加热并抽真空保持负压，待2#精馏塔加热至开始回流且各个温度点稳定后加热2#蒸馏釜，温度再次稳定后将1#釜出料泵入，经2#蒸馏釜加热气化，釜底分离出含催化剂甲醇钠的碳酸二乙酯(DEC)（排放周期为1次/天，混入副产品甲醇外售）。气化后的物料进入2#塔，每隔一定时间检测塔顶、塔顶物料含量，合格后出料，塔顶温度在70~80℃出料，物料主要成分为碳酸二甲酯(DMC)和碳酸甲乙酯(EMC)，泵入3#塔；塔釜物料主要成分为碳酸二乙酯(DEC)和部分碳酸甲乙酯(EMC)，泵入5#塔塔节。
3#塔的功能是将碳酸甲乙酯(EMC)从2#塔顶出料中分离：将3#塔利用再沸器加热并抽真空保持负压，当加热至开始回流且温度稳定后，将2#塔顶出料泵入3#塔。塔顶与塔釜温差≥15℃、塔顶温度在70~80℃时出料，主要成分为碳酸二甲酯(DMC)，泵至1#塔塔节，塔釜出料主要成分为碳酸甲乙酯(EMC)，泵至4#塔塔节。
（3）精馏
4#塔的功能是将碳酸甲乙酯(EMC)从3#塔釜出料中分离：将4#塔利用再沸器加热并抽真空保持负压，当加热至开始回流且温度稳定后，将3#塔釜出料泵入4#塔，每隔一定时间检测塔顶、塔釜成分，检测合格后，4#塔顶出料碳酸甲乙酯(EMC)至成品罐，碳酸甲乙酯(EMC)产品规格为电池级。塔釜出料主要成分为碳酸二乙酯(DEC)和部分碳酸甲乙酯(EMC)，泵至5#塔塔节。
5#塔的功能是将碳酸二乙酯(DEC)从2#塔釜出料、4#塔釜出料中分离出碳酸二乙酯(DEC)成品：利用再沸器将5#塔加热并抽真空保持负压，当加热至开始回流且温度稳定后，将2#、4#塔釜出料泵入5#塔塔节，5#釜液位至90%停止进料。塔顶与塔釜温差≥12℃、塔顶温度≤80℃时出料，根据塔顶物料含量进一步调节塔顶出料量，已达到工艺指标后出料，物料主要成分为碳酸甲乙酯(EMC)和部分碳酸二乙酯(DEC)，泵至4#塔塔节；塔底温度≤100℃塔釜出料碳酸二乙酯(DEC)至成品罐，碳酸二乙酯(DEC)产品规格为电池级。产污环节见表4-3，生产工艺流程图见图4-1。
表4-3  本项目生产工艺产污环节一览表
	污染源
	污染因子
	排放方式
	治理措施

	废气
	精馏不凝气
	甲醇、VOCs
	连续
	两台真空泵排气集中由一台活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放

	
	备用锅炉废气
	烟尘、SO2、NOx
	/
	低氮燃烧+烟气循环+15m排气筒

	
	RCO有机废气治理设施
	非甲烷总烃
	连续
	有机废气经RCO治理设施处理后排放，排放口安装烟气在线自动监控设施并与各级生态环境部门联网

	废水
	化验室废水
	COD、BOD5
	间歇
	进入污水处理厂进一步处理后排入南涧河

	
	备用锅炉废水
	COD
	/
	

	噪声
	设备噪声等
	LAeq
	间歇
	隔声减振

	固废
	尾气处理
	废活性炭
	间歇
	危废间暂存后厂家回收

	
	职工
	生活垃圾
	间歇
	市政环卫部门统一收集处理

	
	备用锅炉
	废离子交换树脂
	/
	危废间暂存后交由有资质单位处置

	危废
	各生产设备润滑
	废矿物油
	/
	危废间暂存后交由有资质单位处置

	
	RCO有机废气治理设施
	废活性炭
	/
	危废间暂存后交由有资质单位处置
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图4-1      本项目生产工艺流程图
[bookmark: _Toc28787]4.3企业总平面布置
河南德利新能源材料有限公司厂区占地面积66670m2（约100亩），生产装置区以及与之配套的附属工程、公用工程、环保设施等占地面积136m2。项目用地性质为三类工业用地，项目总平面布置见附图2。
[bookmark: _Toc28755]4.4各重点场所、重点设施设备情况
通过上述分析及设备设施情况的了解，确定该企业主装置区、储罐区、装载区、RCO、消防水池、循环水池、锅炉房、调节池、事故水池等为重点区域。
通过前期调查过程和对资料进行分析、总结和评价，根据各区域及设施信息、特征污染物类型、污染物进入土壤和地下水的途径等，识别企业内部存在土壤及地下水污染隐患的区域及设施，记录重点区域及设施相关信息。它们在生产经营活动中产生的污染物经大气流动、渗透、沉降到地面，可能对附近土壤造成污染详细见表4-4。
[bookmark: _Toc17448][bookmark: _Toc5401]表4-4重点场所及重点设备清单
	序号
	单元内需要检测的重点场所
	功能（即该重点场所/设施/设备实际的生产活动）
	涉及有毒有害物质清单
	关注污染物
	设施坐标
	是否为隐蔽性设施
	单元类别
	该单元对应的检测测点位编号及坐标

	单元A
	消防水池、循环水池
	消防水池、循环水池
	/
	/
	N：34°40'36.881''
E：111°35'12.959''
	否
	二类
	土壤
	1#

	
	锅炉房、调节池
	锅炉房、调节池
	/
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	N：34°40'36.198''  E：111°35'14.620''
	否
	二类
	
	2#

	
	事故水池
	事故水池
	/
	PH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、氟化物等
	N：34°40'34.658''  E：111°35'18.231''
	否
	二类
	
	3#

	
	主装置区、RCO
	主装置区、RCO
	/
	挥发性有机物
	N：34°40'35.087''  E：111°35'11.434''
	否
	二类
	
	4#

	
	储罐区、装载区
	储罐区、装载区
	/
	挥发性有机物
	N：34°40'33.800''  E：111°35'10.275''
	否
	二类
	
	5#

	
	土壤背景监测点
	土壤背景监测点
	/
	/
	N：34°40'38.311''  E：111°35'10.970''
	否
	二类
	
	6#



[bookmark: _Toc13862][bookmark: _Toc1177][bookmark: _Toc13590][bookmark: _Toc107924576]5重点监测单元识别与分类
[bookmark: _Toc8453][bookmark: _Toc107924577][bookmark: _Toc8286][bookmark: _Toc18951]5.1重点监测单元识别
根据企业实际生产情况结合资料搜集、现场踏勘和人员访谈的结果分析，为具有针对性的展开调查工作，以场地主要功能区为基础，将各区域主要特征总结。确定企业内有潜在土壤污染隐患的重点场所及重点设施设备为主装置区、储罐区、装载区、RCO、消防水池、循环水池、锅炉房、调节池、事故水池等为重点区域。具体信息见表5-1。
表5-1重点监测单元及重点区域信息表
	编号
	点位名称

	1#
	消防水池、循环水池

	2#
	锅炉房、调节池

	3#
	事故水池

	4#
	主装置区、RCO

	5#
	储罐区、装载区

	6#
	土壤背景监测点


土壤检测因子：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[α]蒽、苯并[α]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[α、h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘45项；特征污染物：pH。
[bookmark: _Toc107924578][bookmark: _Toc3020][bookmark: _Toc31099][bookmark: _Toc32067][bookmark: _Toc13293_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc6025_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc857_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc12836][bookmark: _Toc15018]5.2识别/分类结果及原因
[bookmark: _Toc107924579][bookmark: _Toc7870][bookmark: _Toc23988]5.2.1识别原因
按照《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南》（HJ1209-2021）的相关规定，本次地下水自行监测对重点设施及重点区域的划分将遵循以下几个方面开展：
（1）重点设施（一般包括但不仅限于）
a）涉及有毒有害物质的生产区或生产设施；
b）涉及有毒有害物质的原辅材料、产品、固体废物等的贮存或堆放区；
c）涉及有毒有害物质的原辅材料、产品、固体废物等的转运、传送或装卸区；
d）贮存或运输有毒有害物质的各类罐槽或管线；
e）三废（废气、废水、固体废物）处理处置或排放区。
（2）重点区域：重点设施分布较为密集的区域
依据《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南》（HJ1209-2021）、《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）、《建设用地土壤环境调查评估技术指南》等要求，结合土壤及地下水隐患排查结果、现场踏勘和人员访谈，采用专业判断法进行土壤监测点布设，每个重点设施周边布设1-2个土壤监测点，每个重点监测单元布设最少1个土壤监测点，具体数量可根据设施大小或区域内设施数量等实际情况进行适当调整。
由于企业生产性质，为防止造成二次污染，本次布点均在厂区靠近重点区域绿化带无硬化地面。
[bookmark: _Toc24841][bookmark: _Toc12031][bookmark: _Toc107924580]5.2.2污染物潜在迁移途径
根据水文地质资料和现场踏勘等工作分析，本场地土壤若存在污染物，其污染扩散途径包括为：
（1）污染物垂直向下迁移：落地的污染物在外部降雨或自身重力垂直向下迁移，在迁移过程中吸附在土壤介质表面或溶解于降水进而影响土壤。
（2）污染物水平迁移：落地污染物随雨水、风力等的水平迁移扩散。随雨水等地表径流扩散主要和场地地形有关，从场地地势高部分向地势低处扩散。
（3）污染物地下迁移：污染物渗透进入地下，随地下水径流向下游迁移，影响土壤。
[bookmark: _Toc11150][bookmark: _Toc107924581][bookmark: _Toc2810]5.2.3重点监测单元分类结果
根据本项目土壤隐患排查结果，参照《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》HJ1209-2021，该项目确实具有土壤污染隐患的重点场所或重点设施设备，应进行重点监测单元开展土壤和地下水监测工作，根据“5.1重点单元情况”可知，确定主装置区、储罐区、装载区、RCO、消防水池、循环水池、锅炉房、调节池、事故水池等重点区域为本次的重点监测单元。
[bookmark: _Toc25993][bookmark: _Toc1154][bookmark: _Toc107924582][bookmark: _Toc31267]5.3关注污染物
重点监测单元及关注污染物见表5-3。
表5-3 重点监测单元及关注污染物
	潜在污染物区域名称
	污染源
	可能造成的污染
	可能会对土壤造成风险的污染物

	消防水池、循环水池
	消防水池、循环水池
	渗透、沉降
	/

	锅炉房、调节池
	锅炉房、调节池
	渗透、沉降
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物

	事故水池
	事故水池
	渗透、沉降
	PH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、氟化物等

	主装置区、RCO
	主装置区、RCO
	渗透、沉降
	挥发性有机物

	储罐区、装载区
	储罐区、装载区
	渗透、沉降
	挥发性有机物

	土壤背景监测点
	土壤背景监测点
	渗透、沉降
	/


[bookmark: _Toc17328][bookmark: _Toc107924583][bookmark: _Toc12326][bookmark: _Toc22073]6监测点位布设方案
[bookmark: _Toc22305][bookmark: _Toc19684][bookmark: _Toc107924584][bookmark: _Toc18050]6.1重点单元及相应监测点/监测井的布设位置
[bookmark: _Toc107924585]6.1.1点位原则
监测点位应布设在重点单元周边并尽量接近重点单元。统筹规划重点区域内部监测点位的布设时，布设位置应尽量接近重点区域内污染隐患较大的重点单元。监测点位的布设应遵循不影响企业正常生产且不造成安全隐患与二次污染的原则。
重点单元、重点区域及监测点/监测井的布设位置均应在企业平面布置图中标记，标记图应纳入监测报告。
除在原有基础上增加监测点位外，监测点位一经确定不宜随意变动，每次采样时土壤监测点距离上次同一点位采样位置原则上不大于1m，地下水监测井应与上次采样井相同。
根据地勘资料无土壤或地下水可采的区域，可不进行相应监测，但应在监测报告中提供地勘资料并予以说明。
企业或邻近区域内现有的地下水监测井，如果符合本标准要求，可以作为地下水对照点或污染物监测井。
[bookmark: _Toc107924586]6.1.2土壤监测点位
（1）布点原则：
1）一类单元
企业一类单元涉及的每个隐蔽性重点设施设备周边原则上均应布设至少1个深层土壤监测点，单元内部或周边还应布设至少1个表层土壤监测点。
2）二类单元
每个二类单元内部或周边原则上均应布设至少1个表层土壤监测点，具体位置及数量可根据单元大小或单元内重点场所或重点设施设备的数量及分布等实际情况适当调整。监测点原则上应布设在土壤裸露处，并兼顾考虑设置在雨水易于汇流和积聚的区域，污染途径包含扬散的单元还应结合污染物主要沉降位置确定点位。
（2）选点位置：本次土壤共设6个监测点，企业内的车间、道路附近有绿化区，地面全硬化的区域在附近绿化带内取点，监测点选在未硬化或者附近绿化点，采样后做好采样点位的防护工作，方便下次取样。
（3）采样深度：本次土壤监测以监测区域内表层土壤（0-0.5m处）为重点采样层，开展采样工作。
[bookmark: _Toc19623][bookmark: _Toc107924588][bookmark: _Toc21760][bookmark: _Toc12795]6.2监测点位布设
[bookmark: _Toc20353][bookmark: _Toc28642]表6-1土壤检测点位一览表
	编号
	点位名称

	1#
	消防水池、循环水池

	2#
	锅炉房、调节池

	3#
	事故水池

	4#
	主装置区、RCO

	5#
	储罐区、装载区

	6#
	土壤背景监测点


[bookmark: _Toc10675][bookmark: _Toc28993][bookmark: _Toc7367][bookmark: _Toc4208]6.3各点位监测指标及选取原因
监测因子按照《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》HJ1209-2021，本企业为该标准实施后第一年监测，原则上所有土壤监测点的监测指标至少应包括GB36600表1基本项目（45项）及特征因子，地下水监测井的监测指标至少应包括GB/T14848表1常规指标（微生物指标、放射性指标除外。具体监测项目见表6-2。
表6-2土壤监测项目一览表
	类别
	监测项目

	土壤
	土壤检测因子：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[α]蒽、苯并[α]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[α、h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘45项；特征污染物：pH。


[bookmark: _Toc107924590][bookmark: _Toc28205]6.4监测频次
根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》HJ1209-2021，土壤环境重点监管企业土壤和地下水监测频次见下表。
表6-3自行监测的监测频次
	监测对象
	监测频次

	土壤
	采样深度为表层土壤的点位每年1次，采样深度为深层土壤的每3年1次


[bookmark: _Toc7156][bookmark: _Toc2213][bookmark: _Toc3178]河南德利新能源材料有限公司厂区内无地下水监测井，通过查阅资料，公司于2016年12月委托中国水电十一局郑州科研设计有限公司编制了《河南德利新能源材料有限公司年产一万吨碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯项目岩土工程勘察报告》，报告中明确厂区地貌单元为低山丘陵地区，在勘探深度范围内未见地下水，根据《岩土工程勘察规范》第12.1.2条，由于该场地地下水埋藏较深，混凝土结构处于地下水位以上，设计与施工时可不考虑地下水的影响，可不取地下水样进行测试（详见附件3河南德利新能源材料有限公司年产一万吨碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯项目岩土工程勘察报告)。
[bookmark: _Toc14415]7样品采集、保存、流转与制备
[bookmark: _Toc6627][bookmark: _Toc3536][bookmark: _Toc8311][bookmark: _Toc988]7.1现场采样位置、数量和深度
依据国家相关政策、标准、导则等要求，结合企业厂区生产设施分布和生产工艺等实际情况，确定土壤监测点6个，具体采样位置、采样深度见下表。


表7-1土壤检测内容一览表
	类型
	序号
	检测点位
	经度

	土壤
	1
	消防水池、循环水池
	N：34°40'36.881''
E：111°35'12.959''

	
	2
	锅炉房、调节池
	N：34°40'36.198'' 
 E：111°35'14.620''

	
	3
	事故水池
	N：34°40'34.658''  
E：111°35'18.231''

	
	4
	主装置区、RCO
	N：34°40'35.087''  
E：111°35'11.434''

	
	5
	储罐区、装载区
	N：34°40'33.800''  
E：111°35'10.275''

	
	6
	土壤背景监测点
	N：34°40'38.311''  
E：111°35'10.970''


[bookmark: _Toc8729][bookmark: _Toc20812][bookmark: _Toc13453]7.2现场采样工作流程
[bookmark: _Toc24631_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc20246][bookmark: _Toc8921][bookmark: _Toc17162][bookmark: _Toc9163]7.2.1土壤采样
土壤样品采集、保存、转运检测等环节质量控制（保证）按《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019)；《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ25.2-2019)；《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ25.3-2019）;《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）要求开展工作。
①工作流程前期准备
1） 前期资料准备：
采样点位确定：现场勘察确定各采样点位（坐标），竖好点位标识牌，并做好记录（包括影像记录）；各采样点位深度、采样层数及分层标识，并做好记录（包括影像记录）。
2） 采样工具：
园状取土钻、螺旋取土钻、铁锹、铁铲、洛阳铲、竹片、竹刀、毛刷、采样洗涤装置。
3） 样品包装用品
样品袋（聚乙烯）、棕色广口瓶（500ml）、样品现场暂存箱（冷链要求）。
4）记录工具
GPS、罗盘、照相机、录像机、样品监控记录仪、卷尺、皮尺、自由夹、样品现场记录表、样品标签、点位标识牌。
5）其他材料
[bookmark: _Toc19612_WPSOffice_Level1]药品箱、工作服、工作鞋、手套等。
②采样：影像记录点位标识牌，样品现场记录表开始记录，并做好采样全程记录；
使用园状取土钻直接钻取到该点位要求的最深层，钻取结束取出柱状土样，按从下到上次序用竹片（竹刀）除去与金属采样器接触的部分土壤，再依次取样，装满棕色广口瓶，每个样品需加采一个付样（可用聚乙烯样品袋）；及时放入样品现场暂存箱（冷链要求）。
③样品暂存及管理
样品现场采集后应及时送至样品暂存室冷链保存，同时填写好入室单（交接单）；样品暂存室监控记录仪时刻记录样品存放状况。
④样品现场记录表、样品标签、点位标识牌、样品入室记录（交接单）、样品出室记录（交接单）等内容。
⑤样品流转
样品应在规定的时间内送至实验室进行检测；
1） 转运前核对
样品从暂存室出库前必须逐件与样品标签、样品入室记录（交接单）进行核对，核对无误并填写好样品出室记录（交接单）后分类装箱；样品入室记录（交接单）、样品出室记录（交接单）均一式两份，分别由送样、押运人员和样品暂存室保存。
2） 样品转运：样品转运需全程保持冷链（<4℃）；专人送样。
3） 样品交接：样品送达实验室后，送样人员和实验室接样人员必须逐件对样品标签和样品出室记录（交接单）核对；样品名称、采样地点、样品数量、包装、外观形态是否一致、完好；样品是否有损坏、污染；当样品有异议时，实验室接样人员应及时向送样人员询问，实验室接样人员应记录有关说明及处理意见；
在上述工作完成后，送样人员和实验室接样人员在样品交接单上签字后即完成样品交接。
[bookmark: 4.6 现场质量控制与保障计划][bookmark: _Toc4809][bookmark: _Toc9622_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc14610][bookmark: _Toc6878][bookmark: _Toc26004785][bookmark: _Toc32312]7.3实验室质量保证
（1）监测人员严格执行环境监测技术规范，监测人员具有土壤监测证书，监测所用仪器、量器经参加培训的人员进行校准。
（2）每批次样品分析时，应进行空白试验。分析测试方法有规定的，按分析测试方法的规定进行；分析测试方法无规定时，要求每批样品或每10个样品应至少做1次空白试验。
（3）每批次样品分析时，每个检测项目均须做平行双样分析。在每批次分析样品中，应随机抽取10%的样品进行平行双样分析（有机因子除外）；当批次样品数＜10时，应至少随机抽取1个样品进行平行双样分析。
（4）被测土壤样品应在每批次样品分析时同步均匀插入有证标准物质与被测样品同步进行分析测试。每批次同类型分析样品要求按样品数10%的比例插入标准物质样品；当批次分析样品数＜10时，应至少插入1个标准物质样品。
（5）监测数据严格实行三级审核制度。
表7-2 检测分析方法和使用仪器一览表
	检测项目
	检测方法
	检测分析仪器及型号
	检出限

	pH值
	土壤pH值的测定电位法
HJ962-2018
	台式pH计
PHS-3E
	/

	镉
	土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法GB/T17141-1997
	原子吸收分光光度计
TAS-990AFG
	0.01mg/kg

	汞、砷
	土壤和沉积物汞、砷、硒、铋、锑的测定原子荧光法HJ680-2013
	原子荧光光度计
PF31
	汞:0.002mg/kg;
砷:0.01mg/kg

	铬（六价）
	土壤和沉积物六价铬的测定碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法
HJ1082-2019
	原子吸收分光光度计
TAS-990AFG
	0.5mg/kg

	铅、铜、镍
	土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法
HJ491-2019
	原子吸收分光光度计
TAS-990AFG
	铅:10mg/kg;
铜:1mg/kg;
镍:3mg/kg

	四氯化碳
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气相色谱质谱联用仪Agilent8860/5977B
	1.3μg/kg

	氯仿
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气相色谱质谱联用仪Agilent8860/5977B
	1.1μg/kg

	氯甲烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气相色谱质谱联用仪Agilent8860/5977B
	1.0μg/kg

	1,1-二氯乙烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气相色谱质谱联用仪Agilent8860/5977B
	1.2μg/kg

	1,2-二氯乙烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气相色谱质谱联用仪Agilent8860/5977B
	1.3μg/kg

	1,1-二氯乙烯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气相色谱质谱联用仪Agilent8860/5977B
	1.0μg/kg

	顺-1,2-二氯乙烯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气相色谱质谱联用仪Agilent8860/5977B
	1.3μg/kg

	反-1,2-二氯乙烯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气相色谱质谱联用仪Agilent8860/5977B
	1.4μg/kg

	二氯甲烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气相色谱质谱联用仪Agilent8860/5977B
	1.5μg/kg

	1,2-二氯丙烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气相色谱质谱联用仪Agilent8860/5977B
	1.1μg/kg

	1,1,1,2-四氯乙烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气相色谱质谱联用仪Agilent8860/5977B
	1.2μg/kg

	1,1,2,2-四氯乙烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气相色谱质谱联用仪Agilent8860/5977B
	1.2μg/kg

	四氯乙烯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气相色谱质谱联用仪Agilent8860/5977B
	1.4μg/kg

	1,1,1-三氯乙烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气相色谱质谱联用仪Agilent8860/5977B
	1.3μg/kg

	1,1,2-三氯乙烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气相色谱质谱联用仪Agilent8860/5977B
	1.2μg/kg

	三氯乙烯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气相色谱质谱联用仪Agilent8860/5977B
	1.2μg/kg

	1,2,3-三氯丙烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气相色谱质谱联用仪Agilent8860/5977B
	1.2μg/kg

	氯乙烯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气相色谱质谱联用仪Agilent8860/5977B
	1.0μg/kg

	苯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气相色谱质谱联用仪Agilent8860/5977B
	1.9μg/kg

	氯苯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气相色谱质谱联用仪Agilent8860/5977B
	1.2μg/kg

	1,2-二氯苯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气相色谱质谱联用仪Agilent8860/5977B
	1.5μg/kg

	1,4-二氯苯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气相色谱质谱联用仪Agilent8860/5977B
	1.5μg/kg

	乙苯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气相色谱质谱联用仪Agilent8860/5977B
	1.2μg/kg

	苯乙烯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气相色谱质谱联用仪Agilent8860/5977B
	1.1μg/kg

	甲苯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气相色谱质谱联用仪Agilent8860/5977B
	1.3μg/kg

	间二甲苯+对二甲苯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气相色谱质谱联用仪Agilent8860/5977B
	1.2μg/kg

	邻二甲苯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011
	气相色谱质谱联用仪Agilent8860/5977B
	1.2μg/kg

	硝基苯
	土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法HJ834-2017
	气相色谱质谱联用仪Agilent8860/5977B
	0.09mg/kg

	苯胺
	土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法HJ834-2017
	气相色谱质谱联用仪Agilent8860/5977B
	/

	2-氯酚
	土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法HJ834-2017
	气相色谱质谱联用仪Agilent8860/5977B
	0.06mg/kg

	苯并[a]蒽
	土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法HJ834-2017
	气相色谱质谱联用仪Agilent8860/5977B
	0.1mg/kg

	苯并[a]芘
	土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法HJ834-2017
	气相色谱质谱联用仪Agilent8860/5977B
	0.1mg/kg

	苯并[b]荧蒽
	土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法HJ834-2017
	气相色谱质谱联用仪Agilent8860/5977B
	0.2mg/kg

	苯并[k]荧蒽
	土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法HJ834-2017
	气相色谱质谱联用仪Agilent8860/5977B
	0.1mg/kg

	䓛
	土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法HJ834-2017
	气相色谱质谱联用仪Agilent8860/5977B
	0.1mg/kg

	二苯并[a，h]蒽
	土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法HJ834-2017
	气相色谱质谱联用仪Agilent8860/5977B
	0.1mg/kg

	茚并[1,2,3-cd]芘
	土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法HJ834-2017
	气相色谱质谱联用仪Agilent8860/5977B
	0.1mg/kg

	萘
	土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法HJ834-2017
	气相色谱质谱联用仪Agilent8860/5977B
	0.09mg/kg


[bookmark: _Toc19180][bookmark: _Toc25764][bookmark: _Toc29919]8监测结果分析
[bookmark: _Toc7327][bookmark: _Toc5110][bookmark: _Toc22373][bookmark: _Toc14167][bookmark: _Toc24379][bookmark: _Toc26279][bookmark: _Toc29801][bookmark: _Toc23170]8.1执行及参考标准
[bookmark: _Toc4373][bookmark: _Toc25732][bookmark: _Toc28218][bookmark: _Toc21438]对所采集的土壤样品监测数据进行汇总、统计、分析，分析结果对比《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）标准，《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）标准，以上两项标准中没有的项目参考《场地土壤环境风险评价筛选值》（北京市地方标准DB11/T811-2011），评价河南德利新能源材料有限公司土壤质量情况符合建设用地的筛选值或管制值，或是超管制值。项目涉及的特征因子中，以上两项标准均无标准值的，仅作分析测试，结果保存用于之后土壤自行监测结果的的对比参考值。
建设用地土壤监测因子执行的《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）标准筛选值及管制值见表7，农用地土壤监测因子执行的《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）标准筛选值及管制值见表8-1，《场地土壤环境风险评价筛选值》（北京市地方标准DB11/T811-2011）见表8-2。河南德利新能源材料有限公司土壤监测数据均符合以上标准限值要求。


表8-1  建设用地土壤污染风险筛选值和管制值
单位：mg/kg
	序号
	污染物项目
	CAS编号
	筛选值
	管制值

	
	
	
	第一类用地
	第二类用地
	第一类用地
	第二类用地

	重金属和无机物

	1
	铜
	7440-50-8
	2000
	18000
	8000
	36000

	2
	铅
	7439-92-1
	400
	800
	800
	2500

	3
	镉
	7440-43-9
	20
	65
	47
	172

	4
	镍
	7440-02-0
	150
	900
	600
	2000

	5
	汞
	7439-97-6
	8
	38
	33
	82

	6
	砷
	7440-38-2
	20
	60
	120
	140

	7
	铬（六价）
	18540-29-9
	3.0
	5.7
	30
	78

	半挥发性有机物

	8
	2-氯酚
	95-57-8
	250
	2256
	500
	4500

	9
	硝基苯
	98-95-3
	34
	76
	190
	760

	10
	萘
	91-20-3
	25
	70
	255
	700

	11
	苯并[a]蒽
	56-55-3
	5.5
	15
	55
	151

	12
	䓛
	218-01-9
	490
	1293
	4900
	12900

	13
	苯并(b)荧蒽
	205-99-2
	5.5
	15
	55
	151

	14
	苯并(k)荧蒽
	207-08-9
	55
	151
	550
	1500

	15
	苯并(a)芘
	50-32-8
	0.55
	1.5
	5.5
	15

	16
	茚并(1,2,3-cd)芘
	193-39-5
	5.5
	15
	55
	151

	17
	二苯并(a,h)蒽
	53-70-3
	0.55
	1.5
	5.5
	15

	18
	苯胺
	62-53-3
	92
	260
	211
	663

	挥发性有机物

	19
	苯
	71-43-2
	1
	4
	10
	40

	20
	甲苯
	108-88-3
	1200
	1200
	1200
	1200

	21
	氯苯
	108-90-7
	68
	270
	200
	1000

	22
	乙苯
	100-41-4
	7.2
	28
	72
	280

	23
	邻二甲苯
	95-47-6
	222
	640
	640
	640

	24
	1，4-二氯苯
	106-46-7
	5.6
	20
	56
	200

	25
	1，2-二氯苯
	95-50-1
	560
	560
	560
	560

	26
	间二甲苯+对二甲苯
	108-38-3,106-42-3
	163
	570
	500
	570

	27
	氯甲烷
	74-87-3
	12
	37
	21
	120

	28
	二氯甲烷
	75-09-2
	94
	616
	300
	163

	29
	1，1-二氯乙烷
	75-34-3
	3
	9
	20
	100

	30
	1，1，1-三氯乙烷
	71-55-6
	701
	840
	840
	840

	31
	1，2-二氯乙烷
	107-06-2
	0.52
	5
	6
	21

	32
	1，2-二氯丙烷
	78-87-5
	1
	5
	5
	47

	33
	1，1，2-三氯乙烷
	79-00-5
	0.6
	2.8
	5
	15

	34
	1，1，1，2-四氯乙烷
	630-20-6
	2.6
	10
	26
	100

	35
	1，1，2，2-四氯乙烷
	79-34-5
	1.6
	6.8
	14
	50

	36
	1，2，3-三氯丙烷
	96-18-4
	0.05
	0.5
	0.5
	5

	37
	氯乙烯
	75-01-4
	0.12
	0.43
	1.2
	4.3

	38
	三氯乙烯
	79-01-6
	0.7
	2.8
	7
	20

	39
	四氯乙烯
	127-18-4
	11
	53
	34
	183

	40
	反-1,2-二氯乙烯
	156-60-5
	10
	54
	31
	163

	41
	顺-1,2-二氯乙烯
	156-59-2
	66
	596
	200
	2000

	42
	1,1-二氯乙烯
	75-34-3
	3
	9
	20
	100

	43
	氯仿
	67-66-3
	0.3
	0.9
	5
	10

	44
	四氯化碳
	56-23-5
	0.9
	2.8
	9
	36


表8-2农用地土壤污染风险筛选值
	序号
	污染物项目
	风险筛选值

	
	
	pH≤5.5
	5.5<pH≤6.5
	6.5<pH≤7.5
	pH>7.5

	1
	镉
	0.3
	0.3
	0.3
	0.6

	2
	汞
	1.3
	1.8
	2.4
	3.4

	3
	砷
	40
	40
	30
	25

	4
	铅
	70
	90
	120
	170

	5
	铬
	150
	150
	200
	250

	6
	铜
	50
	50
	100
	100

	7
	镍
	60
	70
	100
	190

	8
	锌
	200
	200
	250
	300

	注：重金属和类金属砷均按元素总量计。




表8-3	场地土壤环境风险评价筛选值单位：mg/kg
	序号
	污染物
	住宅用地
	公园与绿地
	工业/商服用地

	无机污染物

	1
	氟化物
	650
	650
	2000

	[bookmark: _Toc53736373][bookmark: _Toc27438][bookmark: _Toc31571]2
	锌
	3500
	5000
	10000



[bookmark: _Toc5706][bookmark: _Toc31982][bookmark: _Toc12882][bookmark: _Toc30694][bookmark: _Toc28980][bookmark: _Toc9907][bookmark: _Toc53736374][bookmark: _Toc2740][bookmark: _Toc21237][bookmark: _Toc5297]表8-4土壤采样点位及样品信息
	类别
	采样点位
	监测日期
	采样点位坐标
	样品状态

	土壤
	消防水池、循环水池
	2023年6月18日
	N：34°40'36.881''
E：111°35'12.959''
	固态、红色、壤土、干燥、无砂粒、少量根系

	
	锅炉房、调节池
	2023年6月18日
	N：34°40'36.198''  E：111°35'14.620''
	固态、红色、壤土、干燥、无砂粒、少量根系

	
	事故水池
	2023年6月18日
	N：34°40'34.658''  E：111°35'18.231''
	固态、红色、壤土、干燥、无砂粒、少量根系

	
	主装置区、RCO
	2023年6月18日
	N：34°40'35.087''  E：111°35'11.434''
	固态、红色、壤土、干燥、无砂粒、少量根系

	
	储罐区、装载区
	2023年6月18日
	N：34°40'33.800''  E：111°35'10.275''
	固态、红色、壤土、干燥、无砂粒、少量根系

	
	土壤背景监测点
	2023年6月18日
	N：34°40'38.311''  E：111°35'10.970''
	固态、红色、壤土、干燥、无砂粒、少量根系


[bookmark: _Toc13650]8.2监测结果
监测结果汇总情况见下表：
[bookmark: _Toc20781][bookmark: _Toc27605][bookmark: _Toc1875]表8-5  土壤检测结果统计表
	采样时间
	检测地点
	检测因子
	检测结果
	检测因子
	检测结果

	2023.06.18
	消防水池、
循环水池
（N：34°40'36.881''  E：111°35'12.959''）
	pH值
	7.92
	三氯乙烯
	未检出

	
	
	砷
	8.28mg/kg
	1,2,3-三氯丙烷
	未检出

	
	
	镉
	0.49mg/kg
	氯乙烯
	未检出

	
	
	铬（六价）
	未检出
	苯
	未检出

	
	
	铜
	62mg/kg
	氯苯
	未检出

	
	
	铅
	110mg/kg
	1,2-二氯苯
	未检出

	
	
	汞
	0.323mg/kg
	1,4-二氯苯
	未检出

	
	
	镍
	43mg/kg
	乙苯
	未检出

	
	
	四氯化碳
	未检出
	苯乙烯
	未检出

	
	
	氯仿
	未检出
	甲苯
	未检出

	
	
	氯甲烷
	未检出
	间,对-二甲苯
	未检出

	
	
	1,1-二氯乙烷
	未检出
	邻-二甲苯
	未检出

	
	
	1,2-二氯乙烷
	未检出
	硝基苯
	未检出

	
	
	1,1-二氯乙烯
	未检出
	苯胺
	未检出

	
	
	顺-1,2-二氯乙烯
	未检出
	2-氯酚
	未检出

	
	
	反-1,2-二氯乙烯
	未检出
	苯并[a]蒽
	未检出

	
	
	二氯甲烷
	未检出
	苯并[a]芘
	未检出

	
	
	1,2-二氯丙烷
	未检出
	苯并[b]荧蒽
	未检出

	
	
	1,1,1,2-四氯乙烷
	未检出
	苯并[k]荧蒽
	未检出

	
	
	1,1,2,2-四氯乙烷
	未检出
	䓛
	未检出

	
	
	四氯乙烯
	未检出
	二苯并[a，h]蒽
	未检出

	
	
	1,1,1-三氯乙烷
	未检出
	茚并[1,2,3-cd]芘
	未检出

	
	
	1,1,2-三氯乙烷
	未检出
	萘
	未检出

	
	
	样品状态
	固态、红色、壤土、干燥、无砂粒、少量根系




	采样时间
	检测地点
	检测因子
	检测结果
	检测因子
	检测结果

	2023.06.18
	锅炉房、调节池
（N：34°40'36.198''  E：111°35'14.620''）
	pH值
	8.15
	三氯乙烯
	未检出

	
	
	砷
	12.9mg/kg
	1,2,3-三氯丙烷
	未检出

	
	
	镉
	0.67mg/kg
	氯乙烯
	未检出

	
	
	铬（六价）
	未检出
	苯
	未检出

	
	
	铜
	98mg/kg
	氯苯
	未检出

	
	
	铅
	304mg/kg
	1,2-二氯苯
	未检出

	
	
	汞
	0.355mg/kg
	1,4-二氯苯
	未检出

	
	
	镍
	59mg/kg
	乙苯
	未检出

	
	
	四氯化碳
	未检出
	苯乙烯
	未检出

	
	
	氯仿
	未检出
	甲苯
	未检出

	
	
	氯甲烷
	未检出
	间,对-二甲苯
	未检出

	
	
	1,1-二氯乙烷
	未检出
	邻-二甲苯
	未检出

	
	
	1,2-二氯乙烷
	未检出
	硝基苯
	未检出

	
	
	1,1-二氯乙烯
	未检出
	苯胺
	未检出

	
	
	顺-1,2-二氯乙烯
	未检出
	2-氯酚
	未检出

	
	
	反-1,2-二氯乙烯
	未检出
	苯并[a]蒽
	未检出

	
	
	二氯甲烷
	未检出
	苯并[a]芘
	未检出

	
	
	1,2-二氯丙烷
	未检出
	苯并[b]荧蒽
	未检出

	
	
	1,1,1,2-四氯乙烷
	未检出
	苯并[k]荧蒽
	未检出

	
	
	1,1,2,2-四氯乙烷
	未检出
	䓛
	未检出

	
	
	四氯乙烯
	未检出
	二苯并[a，h]蒽
	未检出

	
	
	1,1,1-三氯乙烷
	未检出
	茚并[1,2,3-cd]芘
	未检出

	
	
	1,1,2-三氯乙烷
	未检出
	萘
	未检出

	
	
	样品状态
	固态、红色、壤土、干燥、无砂粒、少量根系



	采样时间
	检测地点
	检测因子
	检测结果
	检测因子
	检测结果

	2023.06.18
	事故水池
（N：34°40'34.658''  E：111°35'18.231''）
	pH值
	8.31
	三氯乙烯
	未检出

	
	
	砷
	12.8mg/kg
	1,2,3-三氯丙烷
	未检出

	
	
	镉
	0.67mg/kg
	氯乙烯
	未检出

	
	
	铬（六价）
	未检出
	苯
	未检出

	
	
	铜
	98mg/kg
	氯苯
	未检出

	
	
	铅
	106mg/kg
	1,2-二氯苯
	未检出

	
	
	汞
	0.320mg/kg
	1,4-二氯苯
	未检出

	
	
	镍
	59mg/kg
	乙苯
	未检出

	
	
	四氯化碳
	未检出
	苯乙烯
	未检出

	
	
	氯仿
	未检出
	甲苯
	未检出

	
	
	氯甲烷
	未检出
	间,对-二甲苯
	未检出

	
	
	1,1-二氯乙烷
	未检出
	邻-二甲苯
	未检出

	
	
	1,2-二氯乙烷
	未检出
	硝基苯
	未检出

	
	
	1,1-二氯乙烯
	未检出
	苯胺
	未检出

	
	
	顺-1,2-二氯乙烯
	未检出
	2-氯酚
	未检出

	
	
	反-1,2-二氯乙烯
	未检出
	苯并[a]蒽
	未检出

	
	
	二氯甲烷
	未检出
	苯并[a]芘
	未检出

	
	
	1,2-二氯丙烷
	未检出
	苯并[b]荧蒽
	未检出

	
	
	1,1,1,2-四氯乙烷
	未检出
	苯并[k]荧蒽
	未检出

	
	
	1,1,2,2-四氯乙烷
	未检出
	䓛
	未检出

	
	
	四氯乙烯
	未检出
	二苯并[a，h]蒽
	未检出

	
	
	1,1,1-三氯乙烷
	未检出
	茚并[1,2,3-cd]芘
	未检出

	
	
	1,1,2-三氯乙烷
	未检出
	萘
	未检出

	
	
	样品状态
	固态、红色、壤土、干燥、无砂粒、少量根系



	采样时间
	检测地点
	检测因子
	检测结果
	检测因子
	检测结果

	2023.06.18
	主装置区、RCO
（N：34°40'35.087''  E：111°35'11.434''）
	pH值
	7.99
	三氯乙烯
	未检出

	
	
	砷
	14.9mg/kg
	1,2,3-三氯丙烷
	未检出

	
	
	镉
	0.73mg/kg
	氯乙烯
	未检出

	
	
	铬（六价）
	未检出
	苯
	未检出

	
	
	铜
	81mg/kg
	氯苯
	未检出

	
	
	铅
	108mg/kg
	1,2-二氯苯
	未检出

	
	
	汞
	0.207mg/kg
	1,4-二氯苯
	未检出

	
	
	镍
	93mg/kg
	乙苯
	未检出

	
	
	四氯化碳
	未检出
	苯乙烯
	未检出

	
	
	氯仿
	未检出
	甲苯
	未检出

	
	
	氯甲烷
	未检出
	间,对-二甲苯
	未检出

	
	
	1,1-二氯乙烷
	未检出
	邻-二甲苯
	未检出

	
	
	1,2-二氯乙烷
	未检出
	硝基苯
	未检出

	
	
	1,1-二氯乙烯
	未检出
	苯胺
	未检出

	
	
	顺-1,2-二氯乙烯
	未检出
	2-氯酚
	未检出

	
	
	反-1,2-二氯乙烯
	未检出
	苯并[a]蒽
	未检出

	
	
	二氯甲烷
	未检出
	苯并[a]芘
	未检出

	
	
	1,2-二氯丙烷
	未检出
	苯并[b]荧蒽
	未检出

	
	
	1,1,1,2-四氯乙烷
	未检出
	苯并[k]荧蒽
	未检出

	
	
	1,1,2,2-四氯乙烷
	未检出
	䓛
	未检出

	
	
	四氯乙烯
	未检出
	二苯并[a，h]蒽
	未检出

	
	
	1,1,1-三氯乙烷
	未检出
	茚并[1,2,3-cd]芘
	未检出

	
	
	1,1,2-三氯乙烷
	未检出
	萘
	未检出

	
	
	样品状态
	固态、红色、壤土、干燥、无砂粒、少量根系



	采样时间
	检测地点
	检测因子
	检测结果
	检测因子
	检测结果

	2023.06.18
	储罐区、装载区
（N：34°40'33.800''  E：111°35'10.275''）
	pH值
	8.05
	三氯乙烯
	未检出

	
	
	砷
	10.6mg/kg
	1,2,3-三氯丙烷
	未检出

	
	
	镉
	0.78mg/kg
	氯乙烯
	未检出

	
	
	铬（六价）
	未检出
	苯
	未检出

	
	
	铜
	80mg/kg
	氯苯
	未检出

	
	
	铅
	175mg/kg
	1,2-二氯苯
	未检出

	
	
	汞
	0.223mg/kg
	1,4-二氯苯
	未检出

	
	
	镍
	93mg/kg
	乙苯
	未检出

	
	
	四氯化碳
	未检出
	苯乙烯
	未检出

	
	
	氯仿
	未检出
	甲苯
	未检出

	
	
	氯甲烷
	未检出
	间,对-二甲苯
	未检出

	
	
	1,1-二氯乙烷
	未检出
	邻-二甲苯
	未检出

	
	
	1,2-二氯乙烷
	未检出
	硝基苯
	未检出

	
	
	1,1-二氯乙烯
	未检出
	苯胺
	未检出

	
	
	顺-1,2-二氯乙烯
	未检出
	2-氯酚
	未检出

	
	
	反-1,2-二氯乙烯
	未检出
	苯并[a]蒽
	未检出

	
	
	二氯甲烷
	未检出
	苯并[a]芘
	未检出

	
	
	1,2-二氯丙烷
	未检出
	苯并[b]荧蒽
	未检出

	
	
	1,1,1,2-四氯乙烷
	未检出
	苯并[k]荧蒽
	未检出

	
	
	1,1,2,2-四氯乙烷
	未检出
	䓛
	未检出

	
	
	四氯乙烯
	未检出
	二苯并[a，h]蒽
	未检出

	
	
	1,1,1-三氯乙烷
	未检出
	茚并[1,2,3-cd]芘
	未检出

	
	
	1,1,2-三氯乙烷
	未检出
	萘
	未检出

	
	
	样品状态
	固态、红色、壤土、干燥、无砂粒、少量根系



	采样时间
	检测地点
	检测因子
	检测结果
	检测因子
	检测结果

	2023.06.18
	土壤背景监测点（N：34°40'38.311''  E：111°35'10.970''）
	pH值
	8.22
	三氯乙烯
	未检出

	
	
	砷
	12.9mg/kg
	1,2,3-三氯丙烷
	未检出

	
	
	镉
	0.63mg/kg
	氯乙烯
	未检出

	
	
	铬（六价）
	未检出
	苯
	未检出

	
	
	铜
	30mg/kg
	氯苯
	未检出

	
	
	铅
	234mg/kg
	1,2-二氯苯
	未检出

	
	
	汞
	0.294mg/kg
	1,4-二氯苯
	未检出

	
	
	镍
	65mg/kg
	乙苯
	未检出

	
	
	四氯化碳
	未检出
	苯乙烯
	未检出

	
	
	氯仿
	未检出
	甲苯
	未检出

	
	
	氯甲烷
	未检出
	间,对-二甲苯
	未检出

	
	
	1,1-二氯乙烷
	未检出
	邻-二甲苯
	未检出

	
	
	1,2-二氯乙烷
	未检出
	硝基苯
	未检出

	
	
	1,1-二氯乙烯
	未检出
	苯胺
	未检出

	
	
	顺-1,2-二氯乙烯
	未检出
	2-氯酚
	未检出

	
	
	反-1,2-二氯乙烯
	未检出
	苯并[a]蒽
	未检出

	
	
	二氯甲烷
	未检出
	苯并[a]芘
	未检出

	
	
	1,2-二氯丙烷
	未检出
	苯并[b]荧蒽
	未检出

	
	
	1,1,1,2-四氯乙烷
	未检出
	苯并[k]荧蒽
	未检出

	
	
	1,1,2,2-四氯乙烷
	未检出
	䓛
	未检出

	
	
	四氯乙烯
	未检出
	二苯并[a，h]蒽
	未检出

	
	
	1,1,1-三氯乙烷
	未检出
	茚并[1,2,3-cd]芘
	未检出

	
	
	1,1,2-三氯乙烷
	未检出
	萘
	未检出

	
	
	样品状态
	固态、红色、壤土、干燥、无砂粒、少量根系


[bookmark: _Toc31552]9质量保证与质量控制
[bookmark: _Toc13167][bookmark: _Toc7047][bookmark: _Toc29954][bookmark: _Toc2115][bookmark: _Toc7011][bookmark: _Toc31173]9.1自行监测质量体系
[bookmark: _Toc32423]河南德利新能源材料有限公司2023年度土壤和地下水检测工作由洛阳市达峰环境检测有限公司负责，公司拥有河南省质量技术监督局颁发的检验检测机构资质认定证书（洛阳市达峰环境检测有限公司：证书编号201612050382，有效期2026年11月9日。公司质量体系完善，符合实验室分析工作的条件和相应资质要求，凡承担本项目的采样和检测分析等的人员均通过公司考核并持证上岗。
[bookmark: _Toc7617][bookmark: _Toc20216][bookmark: _Toc23714][bookmark: _Toc32501]9.2监测方案制定的质量保证与控制
河南德利新能源材料有限公司2023年度土壤监测方案保持一致，可满足监测要求，主要包含以下内容：
（1）重点单元识别与分类依据满足《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）的要求，已按照HJ1209-2021要求提供了重点监测单元清单及标记有重点单元及监测点/监测井位置的企业总平面布置图；
（2）土壤监测点的位置、数量和深度满足HJ1209-2021中“5.2监测点位”的要求；
（3）土壤的监测指标、监测频次满足HJ1209-2021中“5.3监测指标与频次”的要求；
（4）已核实土壤的监测点位具备采样条件。
[bookmark: _Toc28152][bookmark: _Toc27575][bookmark: _Toc7375][bookmark: _Toc29355][bookmark: _Toc6183][bookmark: _Toc22556]9.3样品采集、保存、流转、制备与分析的质量保证与控制
[bookmark: _Toc11242][bookmark: _Toc25326][bookmark: _Toc107924599][bookmark: _Toc23156][bookmark: _Toc19209][bookmark: _Toc11334]9.3.1采样过程中的质量控制
（1）采样前准备
采样前组织操作培训，对采样操作规范、安全须知等进行充分交底，保证采样的规范与安全。根据需要按国家有关危险物质使用及健康安全等相关法规制订现场人员安全防护计划，并对相关人员进行必要的培训。
采样人员通过岗前培训、持证上岗，掌握土壤采样技术和要求，熟悉采样器具的使用和样品的保存运输条件。
现场人员按有关规定，使用个人防护装备，严格执行现场设备操作规范。根据采样方案，准备各种记录表单、必需的监控器材、足够的取样器材，并进行消毒或预先清洗。
（2）土壤样品采集质量控制
土壤样品的采集按照《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）等要求进行。
①防止采样过程中的交叉污染：
在两次钻孔之间，钻探设备进行清洗；同一钻孔在不同深度采样时，对钻探设备、取样装置也进行清洗；与土壤接触的其他采样工具重复使用时，进行清洗后使用。采样过程中佩戴有一次性手套，为避免不同样品之间的交叉污染，每采集一个样品都更换手套。每采完一次样，都将采样工具用自来水洗净后再用蒸馏水淋洗一遍。
②防止采样的二次污染：
每个采样点钻探结束后，都将所有剩余的废弃土覆盖塑料布保护，待土壤污染状况调查工作结束后，装入垃圾袋内，统一进行规范处置。
③规范采样操作：
土壤采样时优先采集挥发性有机物、半挥发性有机物、石油烃、六价铬样品，然后使用竹刀采集重金属及无机物等样品。首先竹刀刮除表层土壤，立即用非扰动取样器采集足量样品迅速推入40mL吹扫捕集瓶，然后使用竹刀采集半挥发性、重金属样品，半挥发性样品足量装入250ml棕色玻璃瓶，重金属样品置于自封袋中。挥发性有机物采集3个样品，其余采集1个样品，将同一取样深度不同类别样品再分别置于自封袋中保存。按照质量控制要求准备全程序空白样和运输空白样品。土壤样品采集完成后，在样品瓶上标明编号等采样信息，并做好现场记录。样品采集成功后，立即放入车载冰箱中，使样品保存在4℃以下冷藏运输。
④采集记录填写：
所有样品采集时，记录监测点位经纬度信息。每个样品采集结束时及时填写标签信息进行粘贴，采样结束后，逐项检查采样记录、样袋标签和样品。
（2）样品保存、流转过程中的质量控制
对采集的所有样品，各组均在装运前安排人员进行点位复核，在采样现场逐件核对样品登记表、样品标签、采样记录核对无误后分类装箱。样品运输中严防样品损失、混淆和沾污，对样品避光外包装。
采样小组于当天或第二天将样品全部送到实验室后，采样人员将填好的样品交接单，同样品一起交给实验室样品管理员进行核对，确定无误后在样品交接单上签字。该项目采样结束交接土壤样品。样品皆依据规范中“样品保存及质量保证”进行储存，土壤样品按功能区域分开存放。质控人员对样品标识、包装容器、样品状态、保存环境条件等监控进行监督检查。
样品采集当天不能将样品运送至实验室进行检测，样品需用车载冰箱、冷藏柜等设备低温保存，冷藏柜、车载冰箱温度调至4℃以下。
[bookmark: _Toc107924600]9.3.2实验室检测过程中的质量保证和质量控制
本次调查实验室检测工作严格按照规范落实质量保证和质量控制措施，确保获取的样品与取得的检测数据真实可信。
实验室分析检测使用内、外部质量控制结合的质控手段以保证数据结果的准确度，主要包括空白、平行、加标、质控样分析的内部质控方式和采集密码平行样的外部质控方式。
（1）实验室检测人员均经过培训，持证上岗，具有扎实的专业理论知识及丰富的实际操作经验。
（2）实验室仪器设备、标准物质等控制
我公司质控人员对仪器设备、标准物质、实验用水、仪器检出限和精密度、校准曲线、实验准备等方面内容进行逐条检查。具体检查结果如下：
①项目所用的气相色谱质谱联用仪、气相色谱仪、原子荧光、原子吸收、电感耦合等离子体发射质谱仪等仪器设备和天平、容量瓶、吸液管等计量器具均检定合格、在有效期内；性能、量程、精度满足方法要求。
②实验室使用的标准溶液、质控样品均是国家有证标准物质，且在有效期内。
③实验用水实时监测，电阻率≥18.2MΩ•cm（25℃），符合要求。
④金属项目检测使用优级纯试剂，有机项目检测使用色谱级及农残级试剂，所有试剂采购回来均经验收合格后方能使用，符合要求。
⑤实验器具根据标准要求使用不同清洗剂及清洗方式进行清洗。
（3）内部和外部质量控制
①空白试验
检查每个检测项目的全程序空白、运输空白及试剂空白分析结果，审核实验试剂、材料及实验过程，均不对实验结果产生干扰，本批样共采集土壤和样品，设置1个全程序空白，1个运输空白。
②精密度控制
样品检测项目检测时按照标准要求进行平行样分析，共设置1个平行样，质控结果应符合标准《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020）和各项目国家标准中要求各项目国家标准中要求。
③准确度控制
通过检测标准质控物质及样品加标回收率来检查测定准确度，对部分因子进行质控样分析，质控样检测结果应显示合格，实验室准确度结果应符合标准《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020）和各项目国家标准中要求。
④外部质量控制
本次实验室分析的质量控制包括实验室内部明码平行、样品加标、质控标准样分析。
（4）数据分析及结果报告
我公司质量保证室检查了原始记录、仪器使用记录和溶液配制记录等，实验室分析人员的全程操作均符合要求。核查了原始记录与检测报告中数据的一致性，结果显示，分析测试报告均完整无误。此批次样品所涉及的所有实验记录、原始数据及相关档案严格按照公司质量体系程序文件中的规定执行。
（5）检测过程质量保证
①实验室检测项目各样品检测均严格按照规定的检测标准方法进行检测。
②在各检测指标中，在使用标准物质进行校准曲线或标准检查点测试时，获得校准曲线或标准检查点结果应符合检测结果验收标准中的相关规定。
③每批次样品进行现场空白和实验室空白，现场空白和实验室空白结果符合检测结果标准中的相关规定。
④实验室检测项目所用的样品要根据检测标准要求按保存期、保存环境、保存条件和有效期等进行保存，符合要求的样品方可开展检测。
⑤分析人员在接收样品时，仔细核对样品和采样记录，确认正确无误后，进行签收。
⑥实验室主任应对检测人员执行全部检测指标的标准检测方法流程进行检查，严格按照技术要求进行检测。
[bookmark: _Toc31137][bookmark: _Toc32704][bookmark: _Toc14480][bookmark: _Toc4533]10.结论与措施
[bookmark: _Toc6958][bookmark: _Toc17078][bookmark: _Toc8553][bookmark: _Toc22575]10.1现场采样和监测
[bookmark: _Toc31680][bookmark: _Toc15197][bookmark: _Toc21867]洛阳市达峰环境检测有限公司于2023年6月18日-6月28日对厂区土壤开展监测。根据2023年6月28日出具的《河南德利新能源材料有限公司土壤检测报告》（报告编号：DFJC-012-06-2023），报告中结合企业厂区生产设施分布和生产工艺等实际情况，实际采样土壤监测点位置及数量6个（其中5个监控点，1个背景点）。
[bookmark: _Toc3205][bookmark: _Toc21780][bookmark: _Toc24991][bookmark: _Toc5590][bookmark: _Toc29275][bookmark: _Toc20805][bookmark: _Toc19892][bookmark: _Toc17871][bookmark: _Toc13491][bookmark: _Toc6980][bookmark: _Toc25516][bookmark: _Toc9117]10.2土壤监测结果分析
[bookmark: _Toc9609][bookmark: _Toc28485]对所采集的土壤样品监测数据进行汇总、统计、分析，分析结果对比《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）标准，《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）标准，以上两项标准中没有的项目参考《场地土壤环境风险评价筛选值》（北京市地方标准DB11/T811-2011），评价河南德利新能源材料有限公司土壤质量情况符合建设用地的筛选值或管制值，或是超管制值。
[bookmark: _Toc15021]

10.3自行监测结论
河南德利新能源材料有限公司土壤各监测点位符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）、《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）标准、《场地土壤环境风险评价筛选值》（北京市地方标准DB11/T811-2011）等各项标准要求。
[bookmark: _Toc9584][bookmark: _Toc3939][bookmark: _Toc18337]10.4拟采取的主要措施
（1）加强日常生产管理，加强各设备、设施的巡检及维护保养，避免跑、冒、滴、漏现象；
（2）加强环保设施的维护，确保各类污染物长期稳定达标排放，减少大气尘降对厂区土壤的影响；
（3）各原料堆场封闭运行，加强转运管理，避免转运过程中的扬撒、尘降，发现扬撒，及时清理；
（4）注意日常土壤污染隐患排查工作，巡检及排查过程中发现问题及时处理，注意厂区硬化及防渗措施的情况，发现裂痕或泄漏及时修补处理。
（5）定期依计划进行土壤自行监测工作，分析监测结果及数据趋势，及时根据监测数据制定相应的制度措施。
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	[image: 微信图片_20231030085442]
	[image: 微信图片_20231030085522]

	[image: 微信图片_20231030085524]附图4  现场采样照片

	[image: 微信图片_20231030085525]


[bookmark: _Toc18034]
附件1 检测报告
	[image: 012-06-2023 德利新能源_00][image: 012-06-2023 德利新能源_01][image: 012-06-2023 德利新能源_02][image: 012-06-2023 德利新能源_03][image: 012-06-2023 德利新能源_04][image: 012-06-2023 德利新能源_05][image: 012-06-2023 德利新能源_06][image: 012-06-2023 德利新能源_07][image: 012-06-2023 德利新能源_08][image: 012-06-2023 德利新能源_09][image: 012-06-2023 德利新能源_10][image: 012-06-2023 德利新能源_11]
[bookmark: _Toc24787]附件2 检测资质证书、附表
[image: 资质附表--达峰检测(1)_00][image: 资质附表--达峰检测(1)_01][image: 资质附表--达峰检测(1)_43][image: 资质附表--达峰检测(1)_44][image: 资质附表--达峰检测(1)_45][image: 资质附表--达峰检测(1)_46][image: 资质附表--达峰检测(1)_47][image: 资质附表--达峰检测(1)_48][image: 资质附表--达峰检测(1)_49][image: 资质附表--达峰检测(1)_50][image: 资质附表--达峰检测(1)_51][image: 资质附表--达峰检测(1)_52][image: 资质附表--达峰检测(1)_53][image: 资质附表--达峰检测(1)_54][image: 资质附表--达峰检测(1)_55][image: 资质附表--达峰检测(1)_56]
[bookmark: _Toc28099][bookmark: _Toc1942][bookmark: _Toc10298]附件3 岩土工程勘察报告（剖面图、钻孔柱状图）
[image: 河南德利岩土勘察报告(1)_00]
[image: 河南德利岩土勘察报告(1)_01]
[image: 河南德利岩土勘察报告(1)_02]
[image: ]
[image: ]
[image: 河南德利岩土勘察报告(1)_22]
[image: 河南德利岩土勘察报告(1)_29]

60

[image: ]
62

oleObject1.bin
甲醇
DMC


乙醇
DMC
甲醇钠


DMC
EMC
DEC
甲醇钠


EMC、DEC


EMC


EMC


EMC、DEC


DEC成品



EMC
DEC



甲醇钠等


甲醇
副产品


去甲醇副产品


5#


3#


1#
精
馏
塔



image2.emf
甲醇

DMC

乙醇

DMC

甲醇钠

DMC

EMC

DEC

甲醇钠

EMC

、

DEC

EMC

EMC

EMC

、

DEC

DEC

成品

EMC

DEC

甲醇钠等

甲醇

副产品

去甲醇副产品

5#

3#

1#

精

馏

塔

蒸馏釜

2#

精

馏

塔

蒸馏釜

精

馏

塔

再沸器

4#

精

馏

塔

再沸器

精

馏

塔

再沸器

再沸器

再沸器

塔顶冷凝器

回流液

塔顶冷凝器

回流液

塔顶冷凝器

回流液

去

1#

塔

3#

塔顶料

乙醇

DMC

EMC

塔顶冷凝器

回流液

EMC

成品

塔顶冷凝器

回流液

不凝气

不凝气

乙醇

DMC

EMC

乙醇

DMC

EMC

EMC

、

DEC

不凝气

不凝气

真空泵

真空泵

去活性炭吸附

去活性炭吸附


image3.png




image4.jpeg
35%

&, ey

1763 F7 A2

ERF. LA ARE

LN E N ]
1 : 380 000

s





image5.png




image6.png
4
4
! CIC
’ e rumkiae
T e WA
el e

LT I i LT 1 I
TR 7 A 5 AR VR A B A ) F T A T )





image7.jpeg




image8.jpeg




image9.jpeg




image10.jpeg




image11.jpeg
514 ' : DFIC.JL-Z1.-30-01-2020

201612050382
AAM2026%11/9R

A

TEST REPORT

WRERS: DFJC-012-06-2023

IR I 1 R T G D5 AA LA B 2 )

& HE: 2023 4F 06 H 28 |





image12.jpeg
oo

& 4R 25 15 FR

A A TR e T e,
BT, KA T SRR T
SR 5 P B

BT AR 4T 5L AT CRAR IR 35 2 1 e |

HIA R A Fl B, a2 5

o HZATHAT AT RAEDIRESL, DU B RE SR B e, ASad b

ORI DT TR IMRE S, ASSZH i,

v AIE R AT A T . PRI

PV TN

T BHTIT AR VPR A P A BR 24 1)

I
8

Mg

ke W BH T T X 5 A S R AR 150 K G
%i: 471000
i 037965110809

Fi: lysdfhjjc@163. com




image13.jpeg
$Eli % 55 . DFIC.JL-ZL-30-01-2020

25 FF T Tk g R S5 A 1 A PR 2 0 A U 4R 75

{le i 5. DFIC-012-06-2023

T H 7R

] P PE AT RE S A PR 24 )
ISR )

H 2453

ZALHI

ZAEAL T P F R D5 A PR 23 ) S EIEFSS
- _ K G 5

B A5 mmERe | T T

gt 9

FEMg S | T-1-1-2~T-6-1-2.

FEMIRA | RIS 141,

| 2023 45 06 F 18 [1~2023 4206 A 28 |1.

oAU BI S I Y o E U

IR | A IAE R 241,

AVELE S R o E2E

(e S B

sl RE

i, W b VB

o1t 3t 10 5t

&I WIMT L%




image14.jpeg
el S5 . DFICJL-ZL-30-01-2020

6 BE T 25 0 A A6 0 A R 2 SRS AR 4

AR LRI S W 1-1,

K11 CLHES NG R g R
LIS i) G 3t 14 Kl -r 45 5 LRSS K45 5
pH ¢ 7.92 = ER
fifi 828mg/kg | 1.2.3- LAk AKH
] 0.49mg/kg RIE 74< k]
% N AA S ER
il 62mg/kg S AAG
HE 110mg/kg 1.2- 5 ARG H
K 0.323mg/kg 14- 5% Ak
] 43mg/kg LA A
Ry A KN AKX H
Wi Ak iES A
A Ak fia) tef - Ak
EIIESTN - _ e
— K L1- 4k At - R AKG
(N: 34°40'36.881" 1.2- S &b A AR ARG
B: 111°35'12.959 T e R . R
Jit-1.2- S 2 A At 2-54 AR
R-12- 5| Ak A IF[a] Akt
S Aoty H I [altt Akath
1.2- Gk AK K TE[b] K B At
L1.1.2-PYSd 2 b¢ A H Ak A
1.1,2.2-PU 4 Z. 45 ES oA Jidl AR
PYSL 2 ARG H % Jf[a, h]E At
L11-=50 2k AKG EigF[1.2,3-cd] 6 EN oA
1L1.2- =5 ki A 2% AT
FEaRE [EFSNIEAR N AN o ¢ I 3 AN R4 | S

$2 9 k10 i

gy o\

b s




image15.jpeg
il 5. DFJIC.JL-ZL-30-01-2020
R 11 LIRS R g R

SRR I8 i) AL 3 50 Lot ISR Lot AR LRIl LRIIEGER

pH {8 8.15 SO AHG

i 129mg/kg | 1.2.3- 5k A

i 0.67mg/kg WA AAG

B ONID AKX S AK H
0 98me/ke Uk Kk

i 304mg/kg 1.2- 5% KK th

K 0.355mg/kg 1.4- 5% A K

] 59mg/kg LA A4

[ERER AKG KM ARt

R AR HR At

A A H fis] - A
LCP D NI U N WO Pt X 4 Ak th A5- A o

LI At BN AH

Jifi-1.2- S L0 AR 2-5M AK

R12- 2R | Ak (a0 Aebr

T Feo i K If[a] it Akt

1.2- ke Akt S [b]5E B A

LLINAZE | AR | ROFKRE | ARk

1.1.2.2- P45 2 A Jifi A

VUG 2 Attt K JF[a, h]# Ak

L11- =52 AR Eif[1,2.3-cd] EN A
1.1.2- = 2k Akt #* AR HH -

PR & & 2oe, b, FHR kL DHRR

#0300 k10 i1




image16.jpeg
FEll4i 5 : DFICJL-ZL-30-01-2020

SR 11 LRSS gk
KAEI 1) Al £ Kl -7 LA LR llES LR
pH 8.31 W ARG
il 128mgke | 1.23- Gk Ak i
i 0.67mg/kg WA ARG HH B
# i) Kioth " Ko
i 98mg/kg SR Ak
Y 106mg/kg 1,2- 5 EN oA
s 0.320mg/kg 14- 50 Ko
i 59mg/kg H AR
DU S AAG KM AKG i
Rl Ak th R A
S ARG (5 RN ARG
KL | Lcmek | Ak o Ktath
2023"’""8E‘:Nl’1fg;‘,‘l’:;fi,s; L2WZEE | A i3 A Ko
L1- S L EN BRI AK
JIgi-1,2- S 25 ARG H 2- 5y AR
R-12- O A LSRR Akt
— kot Kfa) i e
1.2- A b EN o] HIF[b] ¢ # AR
LLEZE | kR | RIFRE | Ak
1,1.2.2-JU 5 2kt AR Jifh ARG
WS 20 Ak i R HF[a, by Aokt
LL1-=H ki At efigF[1.2.3-cd] EE A A
L12-=5 2% ARt % A
Ff R & A, 2oee, b, U Bk, DHIRA

JIge1s

10 7

=\

] S8 wd




image17.jpeg
4 1-1

PEl40 5. DFIC.IL-ZL-30-01-2020

AR R G &

REmE i)

LR E Y

KK

K4 5

LIPS

gt g

[35)
135

0!

3.06.18

EHEX. RCO
(N: 34°40'35.087"
E: 111°35'11.434")

pH 1§ 7.99 Xy 1 A K
fif 149mg/kg | 1.2.3- “G(MbE AK i .
i 0.73mg/kg A2 A Kt
B N AKG ES Ak
# 81mg/ke K Kot
By 108mg/kg 1.2- R AH
&K 0.207mg/kg 1,4- 5K AK o
i 93mg/kg ZH: AR
DR Kbt K215 Kt
) ARG R A H
S AR fi] 4~ A
LI-Z 2kt Ak - At
1.2- 5 2k At [GECES AKGH
1L1- 50 24 AKX H BN ARG
Jifi-1.2- 5 A% AR 2- %) ALK

JR-1.2- 2 LA

A

e b AR H HIf[a] ik Ak th
1.2- A b AH I [b]9e 4 At
11,1.2-PU 5 2% ER oA AT [K] 2 14 AAG H

11.2.2-W05 2k

AL H

A

WA A

At

K JF[a, h]E

Ak

LLI-=8 248

Ak

EiFF[1.2.3-cd] 1€

Ak

1L12- ke

At th

vr

4

N

A K

FESIR A

[EENEARGONE: 5 SN o ¢ N R (1 TN

SRR A

o5 00 Jk 10 5

-t B




image18.jpeg
Pl 5«

DFJC.JL-Z1.-30-01-2020

B -1 LIRS RSk
KA ] B 3 25 B A1 o 45 LollPSE R LSRIIEEP N
pH {4 8.05 ke EN o]
fifi 10.6mg/kg | 1.2.3-= (M bE M(Mr :
i 0.78mg/kg W A
® ONED AK ES AKGH
il 80mg/kg S AR HH
H 175mg/kg 1.2- 5k ER A
&K 0.223mg/kg 14- 50K A H
m 93mg/kg P Ak
DY S et AT H B AKG R
Sy AKG R AR
S Ak fis] - AKG
fHEX . BRX | -k Akt B- L HR A
2023'06'18;‘]]’]13:‘;:,?332'78;’?)" 12 Wk | Ak A A KA
L1- 52 AR BN A
Wi-1,2- 5 2.4 A 2-4d i AKG H
JR-1.2- 20 Akt A [a] AK H
g Kk K [aiE Ko
1.2- Ak KAt A [b]2 4 Ak th
LL12-PYS &0t A HH HIF[K] 9 K A .
1.1.2.2-P4 5 Z ki ARG H Jiif AR
Ll AKG R la, h]E E oA
L=k EN A EiFE[1.2.3-cd]tE Ak
L1.2- =5 ki AKG % Akt
PERIREG | W&, . L . R DA

6 Ul L 10 5T




image19.jpeg
4 1-1

Pl 5«

RHeK A R g R

DFIC.JL-ZL-30-01-2020

KAL)

ol 51

KK -7

LR

KA -1

LA

2023.06.18,

E:

b SR
(N: 34°40'38.311"
111°35'10.970")

pH 1 8.22 A Ak

fi 129mg/kg | 1.2.3-= 450k AAG

il 0.63mg/kg W Ak

B O8N AR ES AR HH
il 30mg/kg SR A a

i 234mg/kg 1.2- 5 Akt

A 0.294mg/kg 14- 5 AR

g 65mg/kg % KKt

DY S AR AKG H KA EN oA
Wi Kt e Ko

S Akt fia] X - A Kt

L1- 5 2k Ak - I Kt

1.2- 252 hi A fiff B2 A

L1- 524 EN o] A Akt
Wil - WK | A 250 Ko

R-12- 52 | Akt I [a] 80 Aokt

AU

At

HKIF[a]tt

AAGH

1.2- 50k e Ak HH A IF[b]5 84 Ak
LLI2-WUSRZhe | Ak IR 9E Ak
1.1.22-PY5 24 AKG Jitl AT

Lk AR H AT [a, h)H A K
L1L1-=8 268 At HiJF[1.2.3-cd] PR A
L12-2 5 ke EN A % Ak

B R

M. e, He b, PR KL

AR

7 90 410 il




image20.jpeg
L_v|ﬂ fﬁl el

DFIC.JL-ZL-30-01-2020

8% B T 22k e AR S A 00 A7 B 2 ) A 41

R0 I 93 A 77 123 R AT T s WL 21

F 21 KIWUA BT A A S — %
Kb H LR/ IWIR7S Lo & Y &= At B
oH b3 pH fEIME dfrik 2 pH Lf ,
HJ 962-2018 PHS-3E
e EHEURE Y WO0ME 40 SET | R WO O ——
W EETL GB/T 17141-1997 TAS-990AFG =T
Ko i FIERIGUR Sk. t. WL BB BRIGI RT3 e R it 2 0002mg

SE R HI 680-2013

PF31

ke
fif1:001 mgkg

B OND

FXEAPURD ANER e i i
- KA TR 5 e G FE ik
HJ 1082-2019

JEUT R Ay AR
TAS-990AFG

0.5mg/kg

NN

FAEERIGORW . BE B B BRI
SE KIS T WY 1 i
HJ 491-2019

S TRy S eI v
TAS-990AFG

HElomgke:
Hit I mgke:

i 3mgke

ARG FE AT L E

FURTE R % 1 A

PRI | st Ut IRk 1 6052011 Agilent8860/59778 1-3ugke
i LR GR ) Jﬂf/x'r’l' AHUIIIIE R |7 ORI Ei R 15 10 HH X 1 Tigtk
FUHE/ TR A% - HY 605-2011 Agilent8860/5977B e

Raes bty #&' PEATHLD I W | 7 O 06 R 5056 4
S 1.0pg/ke

AT % 1 605-2011

Agilent8860/5977B

L1-25 Lk

FIRRNGCR FE AL AT WU 5 e
Fl /TR -5 HI 605-2011

ORI A

Agilent8860/5977B

X

=
=
ie

1.2- ki

FIEANGOR 5 RAEAT DL IR i
Sl A R J: HI605-2011

AT e I 10 FH X

Agilent8860/5977B

L1- 2

FEAGCRY 45 /x’f’!- FBLP I

PR E % I I A

T B U - vk 1D 605-2011 Agilent8860/5977B ©

W-1.2- 5L | EIERGUR SR VAT LI MR | ORI I 06 A L Sl

i P/ ORI - 05 HI 6052011 | Agilent8860/59778 b

JR-12-25 4 | IR FE R VAT HU I 52 W | 7 OR €2 15 R  6 F 1 | dpghe

I FIT AU -0 HY 605-2011 Agilent8860/5977B

I FIEAICR) SR MEAT DU I G 0 | AR i RS 1B X .

TR | e U o B 6052011 Agilent8860/5977B i

|2 B EIEAGCE) FERYEATHUIAMGE R | 7 O IR 6 X ke

FH A/ TR A - T HT 605-2011 Agilent8860/59778 s

1L1.1.2-PY 5 FIEANDUR A EAT HUIRIE W | 7 O G I H 4 | s

245 S/ ORI W4 HI 605-2011 | Agilent8860/5977B =

8 L0 i

N

i,




image21.jpeg
el 5 : DFIC.JL-Z1.-30-01-2020

SR 2-1 KW RIS A B ik
K H Kl i R 43 b A5 a8 B B 5 K R
LL22-PUSKZ | LS RIURIAD A5 D VLA LIS 0 | AT €00 306 IR 0 5
ki SR CHERS-BE 1 6052011 | Agilent8860/5977B 2ngke
W 20 FIEAGUR FERPEAG WU IS | 7R 030 R 305 B
LE W b ol i TRlEs 1.4ug/ke
Hh“%/ UHTEL RS- L HI 605-2011 | Agilent8860/5977B e
L1L1- =%z RGO FE R PEAT DU I W | 7 M €30 5 338 B A
ki MIT%&/’LHI&LE',-h Ji M1605-2011 | Agilent8860/59778 i
1,12-=% 2 FIRFTDUR FE AT HUIGII 58 W | 7 R €20 305 R 05 36 FE
ki T4/ OIS 1D 6052011 | Agilent8860/5977B e
p——— FIERDIRAD FERANEAT DU E W | 2 ORI 3% R0 FH A
S sl 1.2ug/ke
S CHT - 1D 605-2011 | Agilent8860/5977B .
1.2,3-Z8K/ FIRANGCAA FERPEATHUR I W | 7R €30 5 306 B FH A
bi S O LA MU 6052011 | Agilent8860/59778 I2ug/ke
W FIEATIURN S5 R VEAT LI 5 | 7 COAH €8 0% IR 305 FH A )
SR/ O - IE 106052011 | Agilent8860/5977B Ll
¥ FHERITA FERNEAT DU 52 W | A €30 SR 0% FH 4 )
SIS O - ML 1 6052011 | Agileni8860/59778 I-9ug/ke
R FIERITRI AT WU I 52 W | 7R €0 0% 0 338 6 A s i
SISO Ll 1D 6052011 | Agileni8860/5977B i
|2 SEANDCRAD $5 RN AT DL W | ORI € T R 3% 3K FH A -
S/ O35 5 1D 6052011 | Agilent8860/5977B T
L FISEAGTRD FERNEAT DL 2 W | 7 OA €308 SR 0% FH 4 i Sl
FHIE LR L HT 6052011 | Agileni8860/59778 SHEE
7% FIEATCR S5 R VEAT HUPIIR I 5 T | 7R €0 335 T 3 I FH A "
T/ UL 5 H 6052011 | Agilent8860/59778 \onug
. FIRATGOR FE R MEAT DU W | 7R €335 5 335 1 A B o
I O R 1T 6052011 | Agileni8860/59778 ARESE
b4 FIRANGUR FERAEAT DU 0 | 7 ORI 305 5 3 9% FH A e
FHIH/ O G55 HI 605-2011 | Agilent8860/5977B =HENE
[i1] - H SR IR RN AT WU I W | 7R €6 300 R 3% BB FH A
UL S S/ O - 1Y 6052011 | Agilent8860/59778B 2ngke
T FARFNDURN FE A AT WU I 5 0 | 7ML € 338 o 405 B FH A § Sl
T/ L0 T 605-2011 Aglent8860/5977B SRS
o FIRAGTR VRN DU L | M €000 R I FH 4 i
SR - L HI 834-2017 Aglemsseo/swm HIERS
- FSEANGCRWD 1S PE A WL 5 | ORI €035 R % B FH A ;
CURIEA - H 834-2017 Agilent8860/5977B -

9w k10 5

AW/ AA VA 4




image22.jpeg
Pl 5«

DFIC.JL-ZL-30-01-2020

SR 21 KBS T A A —
K m H Kl 5 v *ﬁ?ﬂl]ﬁﬁ&%%&ﬂ% K B
5 FXERGURM FHER PEATHUI DL | 7 CA) €5 0 W A 0.06mgke
S-S HY 834-2017 Agllem8860/5977B N
5 (o] l;liifum ,\.’M ,I. _"i&‘rwzmm FIOISE | 7 CHTE T I 1% 6 43¢ 0.k
SUMI - %7 HY 834-2017 Agilent8860/59778 =

" PIRG4Sk A DL i
S G- H 834-2017

7R I IR FH £

Agilent8860/5977B

0.1mg/kg

KRB R AT LT
AR L H 834-2017

A G T 5456 HH X

Agilent8860/5977B

0.2mg/kg

L3RI A Ak A Uit
SN RS- 15T HI 8342017

U C R I IR FH A

Agilent8860/5977B

0.1mg/kg

LRI R A B I 5

SR I IR A

I 3 0.1mg/kg
B SRR H 834-2017 Agilent8860/59778 Img/ke

CATF[as b | RHERGOE AR AU E | M R H —
Img/kg
IS SNSRI HI 834-2017 Agilent8860/5977B 3

BiJF[1.2.3-cd] | EHERHIR ‘1“@ l f‘F'/xT’I FEDUIRII S | 7 AR 6385 RT3 15 FH 0dme/ke
i SUHI RS- 157 1 8342017 Agilent8860/5977B RERE
- ESEANDUBAD 1 HE R PEA UM E | 7 ORI €305 B % BB FH A

SO AT E HY 834-2017

Agilent8860/5977B

0.09mg/kg

J A S
o ASUCKTIN T P AR 25 18 96 24 A %

TERRBEVERERR b AT 1 A, A

JIF ML I
o HRIN D42 ik A B K R
DU I e A ST
DR e

910 51 3k 10 5T

QORI AIL S
0 RS K
o RN LT R A R AT 6 T (R s R it
AT L 25 8535 ALK S0 AR TS 11 5
VLTINS SR MR

ok REHE, LR AT RO

~ |/ e




image23.jpeg
'ﬁ%%J
2RI E

LY

201612050382

T B T R PR B R R A )

2020£E11 H10H

] A TIE DA RT E  ELR  4s





image24.jpeg
F1T 59 R
HEAERS P TR R WA A T BRI (5 8%

IEHHS 201612050382

R 8] 20204 1A 10H | HERME I 2026 4E 11 5 09 H

A YA Y P T T (X R B 5 PV B3 X L 150 Kk

KU SIAE | TR PR T R KRB S5 T0E B X Ak 150 KT

B 4% 471000

BEERE | FAOK HiE 13303799805
BAREEE | AL i 15236189006
BRA L BiE 15036383065
BREFALE
55 " 4 IR% /B HEAER A 4508 FiE

BB RN HFRE Ok (AR
SRR FBIK FEE S S5
A= e it/ NEL/NE SN
IR0 s

1 Ak BARKFN/ AN

IR B OK (AR
SRR MK FEEE S
e 2t /NE LN N
R Gk

2 W W EAE/ F%E S

UTF=EA

AR SRR R





image25.jpeg
SEYOSEHNAE ATV I BT X AR 5 T B2 X1 150 KRG

BEH AR
SR B T AR S50 0 5 PR 0 R R U O B 7796 B G- AE)

5

e NG Y

b /T

B/2%

BH /240

liia-

E4

AT 7
EMEET (BFES)

PRl e

L]

= N
I, 45
* B R
=z
E3=E )
Be. A%
FRZIE
FE)

MEHEML
& (8
#. 2-FH
. 3-AF

. |

B &5 R W
EieamiME <
ik

HJ 1079-2019

143

ERE BB
W —Z R HE
i GB/T 14680-1993

1]

EHAGAR

144

pH (&

% PH EMIE B
firi% HJ 962-2018

145

K5

T FHRERMKS
RE EEE
HJ 613-2011

146

TR

T8 FHREAKS
BlE EEE
HJ 613-2011





image26.jpeg
SEYR SN TR P T AT X R B S TR 5 X L 150 SKEATE

LT e

I PR TR PR S5 U [ A SR SR 0B 95 B GHEGE)

KA =&/ | PR/TE/BH HeERbRE Orig)
e FRL i L]
BEH/5%) 5 Eq 8 EMBRT (BED)
147 HRAE | W E WS £
WEEBIE FIE
NY/T 1121.4-2006
148 B TX| L8 FETXREDN
HE ME ZqUeAEE
BRIR-A R %
HJ 889-2017
149 AL R | £ R R R
Hafr e Bk
HJ 746-2015
150 IR BHORESSR (W C
TEEVRGME &
HREERS)
GB/T 33469-2016
151 KIS | BT 5 16 W5
B et §I80:3: 348 {0
E (FFREK)
NY/T 1121. 16-2006
152 HEx T BRSRMNE B
% HJ 802-2016
153 A W | W ORE. WM
BRERA T | A WEREAMME &
BER AAEE IR -2k
BEik
HJ 634-2012
154 BT EHERT 5 17 #4
TEFE TS RAOME
NY/T 1121. 17-2006
155 | TRERES AL RS 0 52
LY/T 1250-1999
156 Tk A KE R R
RERER M E ER
HJ 635-2012
157 KEHR | EMRE Rima R
W/ B | BTFREERE
i GB/T 22104-2008

P SR @




image27.jpeg
45 T 59 W
e T S PR S 0 4 LA R R SR B 7 Y (i H-EAGEE)
SKY MO T PR I R X AR S5 T B X T LA 150 KT

FH =R/ | PER/RB/B% IR O7iE)
FF5 PR ]
BH/Z4) Fe E4d EMEES (BES)

THE KRR
BTN E BT
pusectiers
HJ 873-2017

158 (WA | L8 Wm0 BRL
SR | WIORE SRS
HJ 745-2015

159 | Btk TWMGRY Fay
B RE T B T 4o
Blel: 373

HJ 833-2017

160 o THEE LNz
YL HJ 717-2014

161 | B L SBHONE RS
~EE IR
HJ 632-2011

162 | A W FABIE B
AR -
JeeBEE

HJ 704-2014

163 A LT B 15 #5:
HHHRIE (5
P47

NY/T 1121. 15-2006

164 H W EHAT B +
WAEBMORE (R
e-H i)

NY/T 1121.8-2006

165 | HHHE LW 3B 14 B4
LHAABBRAIE (B
BN L)

NY/T 1121. 14-2006

166 BHEE. | DIWAREE. B, &%
B | HEENNE =2
HZE (DTPA) BB
NY/T 890-2004

A T T ke





image28.jpeg
%46 W 59 R
S PR TSRS A U R R RS R T 0 9 B GG
KB RS IR T RS KRS STV E R X 1 150 KBk

HH =R/ | PR/ /B fRIERRHE (7%
Fs PR Fl L]
WEH/ &%) F5 E20s BHRRES (FED)

167 | 28R | DHGRE B A
G BHWE CRERET
%)

NY/T 889-2004

168 | S AL 45 | LRI B 13 #4
e TR SR
EURTRBs Hok R
%)

NY/T 1121. 13-2006

169 | 4848, | EEERIVTR M. B

N B sIE K
R RIS B i
HJ 491-2019

170

k]

AR H. WONE
ARy RT R A
BEi% GB/T 17141-1997

170 OR, B R | BSERTRY R R
. 8 shiiliE BT
RIiE

HJ 680-2013

TRRE SR B,
HEEME BT R
%B1SS R
SRAGIE

GB/T22105. 1-2008

EHURE SR, B,
BHRONE BT
%2 LR
A

GB/T22105. 2-2008

172 | % AR o
E BB RTF RS
HJ 737-2015

173 8 | DRSS, &, BN
WME NY/T 296-1995





image29.jpeg
847 W50 W
8 B T A PR3 U B0 A S ) B 790 B G BAEE)

SRR SRS L: R 7 PR I X A 5 T B 22 X 1 Ik 150 B4 T

FKA (P | PEE/TE /B PARBIBRAE (Fi%)
i PRl L)
MH/ 250 F5 AR ERERT (RFED)

174 | ek ERRGRY Atk
RIBIE BRIE AR - K
Ha TR MR 4 S P v
HJ 1082-2019

175 | ERMUHE | THAARY ERYE
VL (EE | BN E REE
e AT | B/ S RS- R
£\ 2- T | HJ 605-2011

LI
-L2-=#&
M. 2, 2-
ZRAR
L1-Z &
Zigs R
-L,2-Z8
P Nt
1B B
2k &
Zi. =8
EC iR N
Tgo =0
Z i R
ESNIE SN
L-= %
ks 1,1~
ft N
X VN
Li-= %
4y Nt
B, &
Ui Mgk
. omE
B iR
B B
L NLES





image30.jpeg
% 48 W 3t 59 W
St B TR U BN B K Bk T 0 B 7 6 B (o BHAE)
S sl P 4 v B T T X AR B S TR 85 A L 150 SkERTE

FH =/ | /BB /B ARIFRHE (T
F5 PRHIERE L)
TH /250 F5 B2 HHRBRGT (FFS)

N
148 =
Rk W
R

L3-Z &
Akt —iR
k27N

1,4,1,9
LN
Lk2s =
RN
&, x-=
FH, &
ZHE Z





image31.jpeg
KU EHhE: TR I B I BT X TR 5 7V B Xk 150 SKEA T

BOTHHDR
S PR T AR A U LA A R U 9 G B

=2

=

B NG Y

BH/ B4

PR /E /B

F5

E4

AR CTi%)
LHREET (HES)

PR

B

S
D4, 2-%
F¥, 4-§
B LiEN
#.1,2,2-
JLE VAN
1,2,3- =
®oxE
1,2,4-
B =N
THEE A
AT =
OE-=N
L LN
L=z &
-8 A
B 1-=8
Z F .
1,2,4- =
I

= (Il

176

i (-
L fiE =
B 2~
. ®®
-d6. #M,
Z(2-Kz
) B %
B 2-|%
. 18—
FE 1,4
ZEE.
L~ =¥
. -
AW, =
C2- % 5

LRAGIRY EER
HHENDHME <8
il kk
HJ 834-2017





image32.jpeg
SER . A PR T R S T B X b 150 KB

550 W 3t 59 W
ik B T A BRI R0 B0 SR O B8 996 B G AEE)

Fe

A PR/

BE /2450

P/ TE /B8

5

E3

fRIFIIRAE iz
BHREES (BFE)

PRifTE R

L)

ZE3N: N
ANAZH.
N- T2 7 %
ZIEPR.
4-FE g
B Tt
~d5. %
. FHR
B 2T
W 2,4~
TR
B, =2
RzeH)
Bk, 2,4~
ZHURE
1,24 =
FOR. %,
4- SRR
AT =
b T
it
. 2P
VA 623
pogems 1Y
2,4,6- =
EEN N
2,4,5- =
$ORE}. 2-
BRI, 2-
e ]
E:> 3 8
Sl
ZHEE.
2,6- = 1§
HEPE.E
W 3-TEEE





image33.jpeg
51 W 3 59 |
S B I A PRSI TR AR B M M B9 B 196 G B AEE)

SRR P 8 R I T X A 5 9V B 22 X I 150 R BR T

HKHl =/ | FER/E /B RIBRIIRAE (i)
F5 PRivERE L)
TE/ 250 =7 Ep EHRERS (BED

Rz 2,4~
ZHER
B, & =
FETEIRIFG
LR
B} 2,42
[CE TN
i =
FR-Z
B, 4-50%
HEIAFHRE
4- T 3
. 4,6-=
-2~
E >SN
EAE S
2,4,6-
R 4-
RoFHE
[T
ENEE €
[iRE NN
TR 4R
ZHR -
IETHES. %
H. .
4L,4-=B
#-d14. 40
FoRm®
TEFHE
[
(a) ®.
)R & St
A (2-
—z%E
) . B

1





image34.jpeg
SR AL TR A i A TR T X A B S5 A B 3E X 1k 150 SKEEEE

% 5 W 359 |
e v B AT I PR S I B A BT A B AT B 0 B R

Fs

ZEH =i/

BH/ 250

/R /B

FE5

B2

fRABRARAE (T
BHMBGE (BES)

PRAIVER

L)

HEZR®R
ZIE¥EE.
#¥H (b)
BH. I

% (ah) 3
. OEHF
(ghi) )

177

EREF
R K.
B, Z
. wf-=
2K, 8-
ZHRE 4
=L N
ECESES
Z/m. |
% 1,0—
fE. 1,3-
ZRE.
L4-Z &
*)

WM RY R
FERMME ME/R
AR

HJ 742-2015

178

ERE
R (R
N
Rk &
ZH Z8
Bl B
Be. &R
b= ¢
@ 8z
Fe. ZER

LRMARY ERE
R E Rk
/UM B - R
HJ 735-2015





image35.jpeg
SR k. VAR B T R X LR 570 BE 2 X M AL 150 SREETE

B/ WHkHA

it ) T ok PSR W 7 R A ) R SRS ) v ) (o BAEE)

5

R =/ | PER/TE /B

WH/Z250 A

E220

fRABRARHE (T
LHBEET (BFED)

PRAER

W

B, 1, 1-
ZRZE
Ll-= &





image36.jpeg
BmHHR
T I P T MBS0 WU DR A ) R W0 6 B 965 ] G

SRR ML TR 9 P I T X A B S PN B 22 X T AL 150 KBRS

FAl =&/ | /BB /B fRAHIPRIE CT7ik)
5 PR E ]
TH /250 s &R BHBGS (FFED)

1,1,1,2—
[LE v
B 4R
w|OE .
L 2.0
[LE v =N
1,2,3- =
Ak
L2- = #
* -d4 .
L-— |
S-8A
B ART
)

179 BRLE | LRATRY MKk
Y CGEEY. | SMIME AR
2-FE. 48 | %

~FRE}. 73/ | HJ 703-2014

(& -
2-THA
2,4~ =
B 2,4-=
A 2,6~
R 4-
3-8
B 2,4, 6-
ES 1N
2,4,5- =
FE 2,4-
e 0N
A-THEER,
2,3,4,6-
ENN
2,3,4,5-
LN
2,3,5,6-





image37.jpeg
SKHEIHAL: TR B BT X SRS 5 I B 32 X O b 150 K s 7

%55 W 3t 59 W
8 R 17 SR U5 B0 A TR 1 £ 99 B G EE)

KA =&/ | FER/RE/ 5% RRABMIIRAE (T
i) BRI L
WMEB /%0 Fs E2 EMERS (FES)
M. 2-
34,6~
put P2 N
LR, 2-
(1-Fd-
ER#)
~4,6-
. -3
2 -4,6-
ZHERD
180 NN | RN AR
T Bl SAREE
GB/T 14550-2003
181 THRMTRY AHE

REMBE St~

N | IR

B BRATER

HJ 835-2017





image38.jpeg
SEY Akl T R V6 BRI I RS X A 5 T B 28 XL Ik 150 K 7

% 56 W 3t 59 W

1 5 P T A B SSEAGYIU BR A B 0 30 M T P B 9 BB G- AE)

RHGER/ | PRTR/SE | B Or
e Wil o
BE/BH0 | FE | 4% | ARREE (GED
PNGE
DDT. 5%k
AL K8
)
182 (25 k| LRARES BH%
2 BT G-
ik
HJ 805-2016
83 B omk|Lf BT R W R
(C10-C40 | (C10-C40) & EAGHIE
) B LTS
HJ 1021-2019
B |mWE | R GEEMME T
SIS
HJ 1051-2019
e
185 | MESE | KR GEEREE T

Mit#ek HJ 1000-2018

AETE IR K AR HERL 36 T
= WAEYIER (1.1 4
EAY TSk
GB/T 5750. 12-2006





image39.jpeg
A
o
(A
; 7‘ h ) e
/ ] JF ,:‘-(’f'
e, i v =)\ et
~. e TR i e —
=7 o
\'u, \ﬁ ; ’\,' 7 ‘ =
: o K F& :
s T =23
AN & y ¥ f RIIT
i p ook . s ~ ~
o mEEm
/-* POWERCHINA.
o 4 ,"\ A
A '\ P S
Wil b
L )" ) "“;’ { \\
P IL g / N
o / ,” -
T — ~ | W)
S wmARE AN H A A
\ }--‘-v. S .
BT ISR N0 %i!f-ﬁ- fl+.?iE) -
Fal ! X ) B
;7‘.\ "\\\
(R
[ Vs o [ i
RS
e N \g
)“-.\ o
J : %

]
PSS

AR AR A RAR
45— T GTRBA Z F, Rl Z BT E
:|: I ?E\ E}J ﬁ ?ﬁ





image40.jpeg
) R TR T RE IR AR PR F)
G — I MBS A O g kBE — CBRT H
AT IREBERS

ﬁﬂ%%
?iA.#%ﬂﬁ%%

Faa 0 5 gwmmw)

L
RAAfiF: o X H ﬁ% oono-lmol
M 220184128

BHEA & 5(1;,/\-—,

G B A B A A

OE AR B AN AR A A A
Eo-—x4tsAtES
‘ (T e

| W o G T e 1]
YT KRN D

E|'E|
g AR T AU





image41.jpeg
L
[

I

n

B

Al
3\

futt

I

I

ke

]

il

. IARA
MR B W ABE AR
R I EFER IS

it T 12 3 R & 4

. AR

. G T MR

. R E

. B BB E LA
CRALGHENFHR
\%EET%

v AR

. R RSB R AE R AR AE R

1% th 1t B E + TH2IT M

LY % 9547 iy
AT A

v MR B A B GBI
. AR MM

B A e T ol





image42.png
30 T H MK (N,y,)

B A b BAL MK (AL 30 ARk ) AR L
B CTALIR N E " A AR A A R

A BAKIE R, o 5 6 N dh A7 T B3, 248
RLTA Y.

AL B3 R A B R 43

- LRy, prver
7
HHNEYPI RS I Y Y E
A& | A Moin | i Aoin
1n;“‘;:u+nf“{;:u;
AE| @ s *
T s |0 H.l“ 1.2 198 [ 161
A m
w6l 6] 59 13|
A EEBTK

MBI ERRAA R T K, kit RIHTR
A RBT ARG BA,

t. WigtEiTH

ik (L TABERE) F 12024, b Fikkhn
EHRREAARRTR, RELGMLETRFAEAL,
Bk, T RRAKH AR K.

11




image43.png
WER SRR

AR IR A2 3 A Ao F

= BB E L E DR LR R W eI A
LR UL Y SRV Y VDS S TOLE S T
Bt e @A K.

SRR AL ERUR LN R, THRALAY
REG A 2, A A—REHI. RAEELORK
HAEGRERARE “F=F" Mk,

Z. Rl ENERRAARLRET K, ®it, AT
TRE R T ARG YA,

W RGN EEARE AR, £ RERTRR
ER EETESS PLEESER AT IR EN
AhARMNEBRRHRERGAES 1L, R ARARRES
AEMH 0. 158, RIABESAAS =0, HEARTRA
0. 40s. 4 3k 540 69 35 AR B K BB AR T ARRRB5 R (A
£), WA Ao R B S KRR AR
AAMAL. ML) E K, BT RA R R

A ARELIABRE, RARA Hh 5 RARE
CES®Y T YRS S P E:N

Ao diat b A 4 0 Rk X TARABA R R 694 TR A
AN ATRAEORBES, BRI RAF, LTRA
Ak, SRR MAMKLARE “FOE" ik,

20





image44.jpeg
%\Mﬁﬁww,%%%iﬁmiﬁ%+$,%ﬁﬁ%
BT S NS AT A S0 kA gk e T, R S
WA WA KM AT, RIS “H 7 ok,

A HRIT RN F S KM, T 60-70° M
AP KR, ARSI 4 50-70° . AR
AL A RRTAE S, A a3k A7 I, 4 S0 ) B Ao Ak 22,

T RRFEE, A RBALH, AR REE
B, WA WdEH: (0398)2812971.

ERE MWH

= BERESH 1%k
Z. X FEAER 13k
Z.HURETEAER 1 %
W, 4EILAERE 7 %K
A, IRERFIEE 8 K
. LT REARLCER 1K
. LR MRERE 1%
21

SN AT





image45.jpeg
%4 R A

184K HRRMERANARA L6 F - TRRRT LR, FR-LHAE

he k2016136 #RE |5
ADRE(m) | 64650 | & |1-swemee | FIEH |206.02.11 |BRARKH(m) | AL
AEK(mm) [ 150.00 | K |v-somm  |[RTEM |20t6.12.11 [MEARER
X
é § E § § HRE ELAHRILRE
#
— "] "]
JE:URRERE, HEULREYE. HE
BANRKELAZ, 440 HHHRE; 44
SEFE. BRERAAR. AERRERY
H, LR, HEARRRRE. AE
0| .
640.300 (R[] _510
REEL HREZARE. ARFRE, 2K
0 u 244, HEPAAARRERA, HEHR
v R HEEE PRIEY PRESE: A
ﬁ%#.ﬂlﬁ&*$.ﬂﬁ?$.?ﬁﬁ¢$
638300 LN .50 /
e

PEAE—BRNHTOTARAT |4t | 372 AHE 22 S\ HLEY | 2-4 |53 20i6.12.14

SN AT A




image46.png
I B % R H @ B g

# & @ 1
[ £2:2:39)

-
4650

FURLFE AL
FUALFE W o BKE20
TrER EHHR
HREHE
WA
HHEE
2

KRk
BEARG
B5%%

s ne

IRAK I8KY
47 T%IRE LN, IB-LHA 113 2061214





image1.jpeg
TRRE E147 MY

REVIKEN?

<EWRREMEER?

P e &

P 35 SR A

S S 5 R 5 AT LS R Y

2~

s 9 M M AT IR AT R SR

IR U 2 S i I P A I R

MWL

FERRYE R T

ST e R

S MR RS

AW AT IR





